
压克力钻石抛光机价格，有机玻璃钻石抛光机，有机玻璃制品

产品名称 压克力钻石抛光机价格，有机玻璃钻石抛光机，
有机玻璃制品

公司名称 上海汉镭电子科技发展有限公司

价格 1200.00/普通

规格参数

公司地址 上海市虹口区车站南路237号11幢102室

联系电话 86-02167650207 13918181480

产品详情

压克力镜面钻石抛光机 主要优点 1. 加工效率特别高，一台机器的班工作量超过30个工人的班产量. 2.
时间利用率高,工作台切削加工完成后,可快速退回原位,可节省有效时间1/2到1/3. 3.加工有机玻璃(压克力)
的表面可达到Ra≤0.01um的镜面,使制品的品质大幅度提高,加工尺寸精度可达到≤0.01mm,镜面接合处无
传统工艺造成的气泡等缺陷. 4. 本抛光机适用性广泛,可加工宽度较大或较小的工件表面,均可省略刨、抛
、磨、刮等传统加工工序，节省了制造成本，减少了损耗率. 5.
使用本抛光机可提高加工精度,本机用盘百分表控制切削深度,操作简单,容易掌握,无须专门培训. 6. 本抛光
机是绿色环保产品,使用本机无尘无飞溅物,可避免传统工艺特别布轮抛光机有研磨粉剂的飞扬,保持了作
业环境的整洁. 7. 本抛光机操作安全性强,不会发生传统制造工艺中使工人手指、眼睛等伤害事故的发生. 8
.使用本抛光机无须添置防尘设备,刀具切削可靠性强,使用寿命长,加工质量和加工尺寸稳定,占地空间小,大
幅度降低了有机玻璃(压克力)产品的制造成本. 我公司秉承“品质第一，客户至上”的服务宗旨，建立完
善的售后服务保障系统，拥有一支经验丰富、训练有素的稳定工程师队伍，不断把世界最新技术引领到
板材加工数控领域，提供最有效的板材加工工艺解决方案。 联系电话：13817389357 联系人：刘先生
亚克力立式钻石抛光机 MY—1200 机器操作简单，容易上手夹料方便
适合大批量生产机器性能稳定适合中大型企业生产 设备配置清单 机器型号： MY—1200
可加工截面面积：100mm X 1200 mm 设备主要部件说明： 机床尺寸：2200mmX700mmX1100mm 。
机床总重量：850KG 机床采用钢铁结构，去应力处理，精密机加工。 操作界面：机械按钮控制。
最大抛光厚度：100mm （亚克力）。 刀盘：精刀，粗刀。 切削方式：主轴给进。 切削深度：0～1mm
主轴转速：5000r/min 供电要求：380V 占地面积：2200mm X 1000mm
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