
防火卷帘门厂家“本信息长期有效”

产品名称 防火卷帘门厂家“本信息长期有效”

公司名称 山东名爵金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道临朐建材园营龙路
东区C20号

联系电话 19853686881 19853686881

产品详情

抗风性能：一般适用4000MM×4000MM 以内的门洞，外界无风压或负压状况良好的中小型门洞、通道。
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以内的门洞，外界无风压或负压状况良好的中小型门洞、通道。抗风能力不强，小于3.5级风力

光电开启：（通过底部光电感应） ：（通过密码）同时，可设计互锁程序，防火卷帘门，等，还可以根
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1.手动卷帘。借助卷帘中心轴上的扭簧平衡力量，达到手动拉动卷帘的目的。

2.电动卷帘。用电机带动卷帘中心轴转动，达到卷帘开关，当转动到电机设定的上下限位时自动停止。



卷帘门电机有:卷门机、澳式卷门机、管状卷门机、防火卷门机、无机双帘卷门机、快速卷门机等。折叠
按门片材质分为:无机布卷帘门，网格卷帘门，铝合金卷帘门，水晶卷帘门，不锈钢卷帘门，彩钢板卷帘
门，加强抗风卷帘门。折叠按安装形式分为:墙中、墙侧(或称门洞内、门洞外)两种。

1.手动卷帘。借助卷帘中心轴上的扭簧平衡力量，达到手动拉动卷帘的目的。

2.电动卷帘。用电机带动卷帘中心轴转动，达到卷帘开关，当转动到电机设定的上下限位时自动停止。
卷帘门电机有:卷门机、澳式卷门机、管状卷门机、防火卷门机、无机双帘卷门机、快速卷门机等。折叠
按门片材质分为:无机布卷帘门，网格卷帘门，铝合金卷帘门，水晶卷帘门，不锈钢卷帘门，彩钢板卷帘
门，加强抗风卷帘门。折叠按安装形式分为:墙中、墙侧(或称门洞内、门洞外)两种。

防火卷帘门厂家报价“本信息长期有效”由山东名爵金属制品有限公司提供。山东名爵金属制品有限公
司为客户提供“铜门,旋转门,铜铝门,防盗门,不锈钢门,工业快速门等”等业务，公司拥有“名爵,远大”等
品牌，专注于金属门等行业。，在山东省潍坊市临朐县东城街道临朐建材园营龙路东区C20号的名声不
错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。
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