
绿宝电缆 商丘kvvp电缆

产品名称 绿宝电缆 商丘kvvp电缆

公司名称 绿宝电缆（集团）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市新站高新区天水路

联系电话 15755145491 15755145491

产品详情

阻燃电缆完全由无机物构成耐火层，而普通耐火电缆的耐火层是由无机物与一般有机物复
合而成，因此MI电缆的耐火性能较普通耐火电缆更优且不会因燃烧而分解产生腐蚀性气
体。此外大伙儿要留意阻燃性、阻燃电缆也有一般和阻然之分，因此购买时一定要弄清楚
是否阻然电缆线，如粤佳信电线电缆的阻然低烟无卤电缆阻燃性、防火铜芯高密度聚乙烯
绝缘电缆，在点燃时沒有很多浓烟的电缆线。当火灾事故产生时，扩散速度比较慢，烟浓
度值低，能见度高，有害物质释放出来量小，有利于工作人员撤出。在改进耐火层制造工
艺和增加耐火层等方法的基础上又研制了A类耐火电缆，它能够在950℃～1000℃的火焰中
和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿（即3A保险丝不熔断）。

在火苗点燃状况下会维持该路线一定時间的一切正常运作，该种类电缆线在火苗中具备一
定時间的供电系统工作能力。通俗化地讲便是，万一起火，电缆线不容易一下就点燃，控
制回路较为安全性。在改进耐火层制造工艺和增加耐火层等方法的基础上又研制了A类耐
火电缆，它能够在950℃～1000℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击
穿（即3A保险丝不熔断）。?阻燃电缆在发生火灾时能不断工作中(传输电流量和数据信号
)，其自身延燃是否没有考评之列。绝缘电线在火灾事故产生时迅速中断工作中，其作用
取决于阻燃和不蔓延到能自熄;而阻燃电缆能在750～800℃的火苗点燃中保持180分鐘一切
正常运作。



绝缘电线是维持一般电缆线的电气性能和物理化学特性的另外，具备自熄型，即不容易点
燃，或当电缆线因事本身起火或者外明火点燃起火时，在起火灭掉后电缆线已不再次点燃
，或点燃時间很短(一个小时之内)，或延燃长短很短。阻燃电缆是早研制出的防火电缆品
种之一，kvvp电缆，其特点是在火灾情况下，能有效的防止火焰沿电缆槽沟、电缆竖井等
电缆敷设密集部位迅速蔓延而扩大火灾范围。在电缆燃烧时会释放大量的浓烟和卤酸气体
，卤酸气体对周围的电气设备有腐蚀性危害，救援人员需要带上防毒面具才能接近现场进
行灭火。

绿宝电缆-商丘kvvp电缆由安徽绿宝电缆有限公司提供。安徽绿宝电缆有限公司坚持“以人为本”的企业
理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠
顾，真诚合作、共创美好未来。绿宝电缆（集团）——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市新站高新区
天水路，联系人：李总。同时本公司还是从事安徽高压电缆，浙江高压电缆，江苏高压电缆的厂家，欢
迎来电咨询。
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