
金属丝/金属微丝/纺纱金属丝

产品名称 金属丝/金属微丝/纺纱金属丝

公司名称 莱芜龙志金属纱线有限公司

价格 170.00/kg

规格参数 规格:0.035
延伸率:28%
强度:780

公司地址 莱芜市高新区冯家林工业园

联系电话 0531-78808268 13806349771

产品详情

金属丝以sus 316l金属为基材，经钻石模具精拉、热处理而成，金属丝表面光滑无损伤，柔软顺直有
弹性，不打弹簧卷，同时又具有耐高温、耐腐蚀、耐氧化等特点。

   基于金属丝以上特点我们可将其应用于纺织服装、滤网、丝网、消音器、石油化工以及医疗器材
的生产等领域，几乎覆盖国民生活的各个方面。

   金属微丝的质量标准有很多，比如丝径、丝径公差、椭圆度、花度、抗拉强度、延伸率等，不同
的应用领域对金属丝的各质量标准要求不同，比如医疗器械生产中用到的金属丝以高强度丝为主，一般
要求抗拉强度达到2000mpa，延伸率≤3%。而纺织用金属丝因其生产和使用的特殊性既要求具备一定的
抗拉强度，又要求其具有良好的延伸性能，我们把这类似称为纺织金属丝，它是金属丝中的特殊品种，
也是加工难度系数最大，要求最高的一类丝。

   我厂自2004年至今十余年来一直致力于纺织金属丝的研发与生产，所生产的金属丝丝径以0.035mm
（68d）为主，抗拉强度870兆帕以上，延伸率在28%以上，此标准的丝不仅可以用于纺纱，还可以直接用
于要求更为严格的织布方面，各种纺织设备（喷水、喷气、剑杆、大小圆机）均可使用。

   目前我厂月生产0.035mm金属丝10吨，对于处于研发金属丝复合纱的客户我厂可提供技术支持。
另承诺对于客户生产过程中遇到因我厂愿意造成的坏丝，可退可换，保证客户100%的使用效率。

 金属丝规格：0.010mm-0.015mm-0.020mm-0.025mm-0.030mm--0.10mm

抗拉强度：750mpa-1500mpa    延伸率：5%-30%
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