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产品详情

改性PP树脂厂家改性氯化聚丙烯树脂厂家——广州市协宇新材料科技有限公司主要经营油墨，涂料原材
料：氯化聚丙烯树脂、cpp树脂、水性玻璃漆树脂、PP附着力促进剂等产品。

该处理办法主要是利用各种非离子、阴离子、表面活性剂www.uvledink.cn的水溶剂除去塑料表面的灰尘
以及迁移出来的各种助剂，改性PP树脂厂家生产，同时很大程度上去润湿塑胶材质表面，并有效去促进
UV丝网油墨对膜层之间的咬合力。它的主要方式是通过氯化聚丙烯向例如PP以及改性PP这类塑胶材质
内部扩散，改性PP树脂厂家厂家加工，从而很好地充分的润湿基材表面达到提升分子间作用力的效果，
且通过与涂层进行化学键合提升涂层对素材的附着力，从而形成牢固的涂层，然后保证UV丝网油墨对塑
料表面的附着力。这个办法虽然污染比较小，但是只适用于
一些无机物的除去，对于一些有机物的除去效果反而还不如溶剂处理。 

欢迎来电咨询协宇了解更多哦！改性PP树脂厂家

改性PP树脂厂家改性氯化聚丙烯树脂厂家——广州市协宇新材料科技有限公司主要经营油墨，涂料原材
料：氯化聚丙烯树脂、cpp树脂、水性玻璃漆树脂、PP附着力促进剂等产品。

【主要性质】：

氯化聚丙烯是由聚丙烯氯化改性制得的热塑性树脂，外观为白色无规状固体、白色或淡黄色粉末、黄色
或淡黄色颗粒。氯化聚丙烯且能溶解于卤代烃、等溶剂。根据氯含量的不同，其熔点一般在80-160℃，
分解温度在70-160℃。低氯含量产品在40℃以上时开始缓慢分解，到70℃以上，分解速度很快。在涂料（
主要是复合油墨）和粘结剂行业有着广泛应用。

pp处理剂对塑胶喷漆附着力有什么效果？



PP处理剂是一种能够增加塑胶材质产品喷漆、粘胶层间附着力的树脂合成剂，PP处理剂的实际使用效果
好不好？众所周知，改性PP树脂厂家厂家供货，PP处理剂能够增强PP素材和油漆的层间附着力，掉漆掉
百格是常见的五金塑胶表面处理不良现象，困扰了很多的喷涂工程技术人员，PP处理剂就是专门解决这
类难题的。PP处理剂采用改性氯化聚丙烯树脂及溶剂添加剂聚合而成，惠州改性PP树脂厂家，能够针对
塑胶材质表面喷漆附着力不良起到改善提升作用。

欢迎来电咨询协宇了解更多哦！改性PP树脂厂家
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PP如何制造？

与其它塑料一样，从烃类燃料蒸馏形成的“馏分”（较轻的基团）开始，与其它催化剂结合，通过聚合
或缩聚反应生成塑料。

CNC，3D打印和注塑成型特性

PP 3D打印

PP无法以长丝形式用于3D打印。

PP CNC加工

PP以板材形式用于CNC加工。当制作少量PP零件的原型时，我们通常会对其进行CNC加工。PP因为退火
温度低，这意味着容易受热变形，所以需要较高技能水平才能切割。

欢迎来电咨询协宇了解更多哦！改性PP树脂厂家

惠州改性PP树脂厂家-协宇多年经验-改性PP树脂厂家生产由广州市协宇新材料科技有限公司提供。广州
市协宇新材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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