
矿用通信光缆MGTSV-4B/6B/8B/12B/16B/24B单模光纤

产品名称 矿用通信光缆MGTSV-4B/6B/8B/12B/16B/24B单模
光纤

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数

公司地址 河北廊坊大城毕演马工业区

联系电话 0316-5960132 15932637551

产品详情

矿用通信光缆MGTSV-4B/6B/8B/12B/16B/24B单模光纤是一款适用于矿山通信系统的光通信产品。经过多
年的市场打磨和技术研发，该光缆具有优异的传输性能和稳定可靠的使用体验，已经成为矿山通信系统
建设中的不可或缺的重要组成部分。首先，这款光缆采用的是单模光纤，与其他多模光缆相比，具有更
长的传输距离、更快的速率和更大的带宽。在矿山的通信环境中，对于信号传输的速率和稳定性要求很
高，单模光缆正好能够满足这些要求。其次，矿用通信光缆MGTSV-4B/6B/8B/12B/16B/24B具有良好的抗
拉强度和阻燃性能。矿山通信系统的建设往往涉及到复杂的地质条件和特殊的工作环境，光缆往往要经
受大量的拉力和摩擦，因此光缆的坚固程度和耐久性都是非常重要的因素。矿用通信光缆MGTSV-4B/6B/
8B/12B/16B/24B采用优质的材料和可靠的制造工艺，能够在这样的环境中保障通信的畅通无阻。此外，该
光缆还具有防水、防腐等特性。矿山工作环境非常恶劣，地下水和潮湿的矿井环境会对通信设备产生不
利的影响，而矿用通信光缆MGTSV-4B/6B/8B/12B/16B/24B的特殊材质和绝缘结构能够防止水、潮气和化
学腐蚀对光缆的侵蚀，从而保障通信的稳定性。*后，这款光缆还具有较高的光学性能。其采用的光纤芯
直径小，散射损耗低，能够在传输过程中保持信号的高速率和稳定性。同时，矿用通信光缆MGTSV-4B/
6B/8B/12B/16B/24B的抗干扰能力也较强，能够在矿山工作环境中抵御噪声和干扰信号的影响。总之，矿
用通信光缆MGTSV-4B/6B/8B/12B/16B/24B单模光纤是一款**的光通信产品，为矿山通信系统的建设提供
了可靠的传输方案。其良好的抗拉强度、阻燃性能、防水、防腐等特性，以及较高的光学性能和抗干扰
能力，能够满足矿山通信系统对于传输速率、稳定性、可靠性等多方面的要求，是矿山内通信建设中一
款不可或缺的重要产品。

室外中心束管式铠装光缆 GYXTW-4 A1B 室外中心束管式铠装4芯多模?? (62.5\125) 米
GYXTW-6 A1B 室外中心束管式铠装6芯多模(62.5\125) 米
GYXTW-8 A1B GYXTW-4 A1B 室外中心束管式铠装4芯多模 (62.5\125)
GYXTW-6 A1B 室外中心束管式铠装6芯多模(62.5\125)
GYXTW-8 A1B 室外中心束管式铠装8芯多模(62.5\125) GYXTW-12 A1B
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