
自动螺旋式铜螺母清洗钝化生产线

产品名称 自动螺旋式铜螺母清洗钝化生产线

公司名称 深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司

价格 300000.00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼

联系电话  13823746941

产品详情

全自动螺旋式铜螺母清洗钝化生产线槽体均为SUS316不锈钢板，耐腐蚀，寿命长。

采用投入式超声波震板，超声能量衰减少，维护方便。

全自动螺旋铜螺母清洗钝化生产线采用高纯水逐极溢流，纯水浪费少。

伺服电机，运行速度快，平稳。

采用SUS304不锈钢方通。

全自动螺旋式铜螺母清洗钝化生产线采用多频率，清洗彻底。



采用专用洗篮，沥水性好。

全自动螺旋式铜螺母清洗钝化生产线设有进出料台，上下料非常方便。

欧姆龙数显温控，控温**。

进口**电器，控制**无误，寿命长。

外型简洁，美观。

全自动螺旋式铜螺母清洗钝化生产线已成为本行业领头军。

市场前景一片光明。

已成为本行业的标志性设备。

全自动螺旋式铜螺母清洗钝化生产线采用优质高性能换能器和独特的超声波发生器，清洗功率强劲，性

能稳定。

水基性溶剂或环保有机溶液剂清洗，有利于环保。



全自动螺旋式铜螺母清洗钝化生产线进口不锈钢结构，耐酸耐碱，外形美观大方。

设有自动温控加热装置，温度控制范围 室温-100℃。

全自动螺旋式铜螺母清洗钝化生产线超声波发生器与清洗槽分体结构设计，使用方便，易于保养。

清洗效果好，清洁度高且全部工件清洁度一致。

清洗速度快，提高生产效率。

全自动螺旋式铜螺母清洗钝化生产线清洗效率和清洗效果已广泛被人们公认，超声波助洗装置就是使被

清洗的工件在超声清洗的作用下同时更有效的提高洗净率。
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