
葫芦岛可燃气体报警器价格 液化气气体泄露报警器

产品名称 葫芦岛可燃气体报警器价格
液化气气体泄露报警器

公司名称 济南环安电子有限公司

价格 1000.00/台

规格参数

公司地址 山东省济南市历下区留学人员创业园

联系电话  15376400716

产品详情

 液化气体报警器 具有高级的、完全的特征功能性、用户可配置性，同时具有成本高效的使用性能，可
用于各种毒气。现今，针对新一代液化气体报警器，市场需求远不止停留在轻巧和外观层面上。

 

液化气体报警器 小巧坚固的设计以及便捷的维护，同时又能提供简易的操作，这是最基本的。
带有声量大、超亮视听报警，
在探测到气体时会引起更大的注意。针对噪音环境，提供内置振动报警作为标配件。

 

液化气体报警器 具有上述所有的特点，同时可确保可靠、准确的读数并且不会有来自射频干扰(RFI)的误
报。不仅如此，XP还提供了持续的气体读数、液化气体报警器能确保在不利操作条件中提高准确度和可
靠性。相对而言，维护并不是那么容易。内置元件衰变补偿将校准时间间隔延长到了12个月。由于具有
典型的传感器寿命（至少两年）和三年的电池寿命，操作成本降到了最低。用户可以轻易地替换电池和
传感器。

 

液化气体报警器销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-
福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地。

 

液化气体报警器特点: 

一、坚固持久的机壳 



二、体积小，重量轻

三、坚固，防冲击，不受天气影响

四、包含安全夹和系索或可选鳄鱼夹， 

五、使用简便，开箱即用

六、单按钮开/关操作

七、适合所有语言的直观图标

八、用户可通过菜单进行配置

九、提供交互式的产品培训指导 

十、高清晰背光显示器 

十一、可连续阅读气体级别

十二、TWA/STEL 和具有峰值保持装置执行的两种瞬时报警

十三、电池寿命，校准和自检状态 

十四、有效气体报警指示 

十五、报警和背光相互结合以引起注意，独特的95dB双音报警，标配有振动报警，操作可靠 

十六、开机自检或按要求检查显示器、电池、传感器、视听设备和振动报警

 

液化气体报警器 液化气体检测仪 液化气泄露报警器价格 有毒气体报警器 有毒气体探测器
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