
台州市施耐德ups电源SP2KL-W方式说明

产品名称 台州市施耐德ups电源SP2KL-W方式说明

公司名称 上海云昇电源设备有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 上海市奉贤区金碧路1998弄3号

联系电话 18621920102 18621920102

产品详情

台州市施耐德ups电源SP2KL-W方式说明 运行无忧来自于者的的设备兼容性和可靠性。
提供由采用有源功率因数校正（PFC）电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构
的测试和认证意味着您可以部署 Smart-UPS，并且确信它们能否符合或超过标准。 通过远程 通过远程/
/网络均可访问，简单方便，节省时间。 网络均可访问，简单方便，节省时间。 通过串口、USB
或可选的以太网进行网络管理。包括 PowerChute网络关机软件，可实现
方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及的能源管理功能。 通过使您的 通过使您的  IT
设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。
设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。
网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、
频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。
运行和维护成本低，并具有经过验证的可靠性和智能化电池管理。 由 APC
公司的智能电池管理可通过智能化、的温度补偿充电来大幅提高电池的性
能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、
易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。 禁止事项1. 电源设备内部有高压，非
本公司或未经本公司的技术人员，请勿擅自打开机箱盖，否则会有触电的危险，同时失去保修资格；2. 
应用于下述负载设备前,请事先与经销商或山特公司讨论；其应用、设置、管理和维护等必须有特别的考
虑和设计：A.工业、科学和仪器、设备；B.电梯等有可能危及人身安全的设备；C.启动电流很大且产生
负功的负载设备；3. 电池严禁置于火中，以免。
应用场景中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心
存储器、网络设备、VoIP、通讯设备、自动化设备、Office 办公终端 ATM 柜员机、机等设备 
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