
景区铜雕生产色彩 铜浮雕厂家加盟于一体 成都标识标牌制作公司
四川景区标识标牌制作 成都雕塑不锈钢制作厂

产品名称 景区铜雕生产色彩 铜浮雕厂家加盟于一体
成都标识标牌制作公司 四川景区标识标牌制作
成都雕塑不锈钢制作厂

公司名称 成都黑格智创雕塑有限公司

价格 500.00/件

规格参数 黑格:1000x3000
A:1000x2000
成都:1000x1000

公司地址 古城镇指路村

联系电话 15008236041 19827564169

产品详情

楼顶发光字的制作屋顶发光字是由钢结构支撑架和金属字形组成的大型广告字。一般来说，钢架由(镀锌
)角铁焊接成梯子或方形笼子。屋顶上的发光字由不锈钢板或镀锌板制成，内置发光字模块。塑料字实际
上是由丙烯酸板制成的。

楼顶发光字制作

发光字曝光灯通过在金属板上打孔，然后用激光切割和成型，*后将它们焊接成字形并安装灯来发出大的
字。固定在钢架上。关于屋顶发光字的简介如上。今天，我们成都广告公司将详细介绍屋顶发光字的制
作工艺和优点。首先，详细介绍了屋顶大面积外露发光文字的制作过程： 

1.冲压操作用冲床进行，也可以使用等离子机(但切割不圆，费时费力)；

 2.用开槽折弯机制作侧边自动成型所需的字体模型，或手工制作侧边；

 3.二氧化碳焊接和氩弧焊也可用于焊接操作；另：铝板材料铝焊接机 

4.烘焙，烘焙和着色金属材料。



 5.为处理过的穿孔字添加发光字灯。

 6.完成布线的*后一步，安装成品。

屋顶人物还有一个市场优势：由于在屋顶发光字的制作中经常采用外露发光字的制作工艺，而且外露发
光字的灯珠是裸露的，所以屋顶发光字的亮度比水泡字的亮度高，灯珠可以根据密度放电，亮度可以调
节。

其次，屋顶上的发光字是相对防水的，所以维护起来非常方便，只要把没有发光的灯珠挑出来更换就行
了。没有必要产生过多的维护成本。以上内容是我们成都指南厂商小系列介绍的屋顶发光文字的相关内
容，希望对大家有所帮助，欢迎大家参考和理解。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

