
湛江pc仿石透水砖 广东任铭 pc仿石透水砖生产商

产品名称 湛江pc仿石透水砖 广东任铭
pc仿石透水砖生产商

公司名称 广东任铭建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市花都区花都永发路16号1栋2017房

联系电话 18007466156 18007466156

产品详情

人行道砖假如选用新式仿石材生态砖实际效果会很好，那样的人行道砖具备会吸气、能喝水、高颜值、
超地面防滑的特点。

采用新型仿石材砖的人行道砖漂亮大气上高k档次，并且走在上面很舒服，很象橡胶跑道。”这种人行道
砖已经在很多大城市推广开来了，几个规律性嵌入着红、白、灰三色渗水砖的全新人行横道，获得了周
边住户的普遍五星好评。

一直以来，城市的人行横道、城市广场等公共区域，广泛应用花岗石、抛釉砖、沙石砖等硬底化铺装原
材料。大晴天，土层较为干躁，不但“黄沙漫天”，还不可以合理传输发热量，pc仿石透水砖生产厂家
，提升了城市“城市热岛效应”；下雨天，土层会很多存水，pc仿石透水砖容重，既给非机动车导致麻
烦，还非常容易引起城市城市内涝。

品质优良。PC仿石砖具有强度高、耐磨、耐腐蚀、防滑、耐压、耐久、耐冲击、抗凝、阻燃、耐热、冷
、材料色彩艺术特点、造型多样化，为地面工程环境设计提供了更广阔的选择和创造空间，可以满足各
种人性化的审美需求。而且维护成本也很低。

利废环保，迎合国家环保产业政策。PC仿石砖主要由工业固体废物和建筑垃圾制成。一方面，它消化了
大量的固体废物，另一方面，它减少了天然石材开采对环境污染的破坏。因此，巨大的环保市场空间继
续释放。

混泥土透水路面砖兼具抗压强度和透水的作用，选用粗骨料为构造框架，pc仿石透水砖生产商，以掺合
料为粘结剂将石料粘结为一个总体。混泥土透水路面砖借助成型时产生的连接孔隙度来做到透水的目地
，石料与掺合料的黏接抗压强度决策了混凝土透水砖的抗压强度和破l裂抗压强度。

原料提前准备



1.水泥选用的一般铝硅酸盐水泥，型号P.O42.5。

2.石料选用的是本地采石厂的废弃物，历经粉碎和筛选制取的石料，碎石子的表观密度为1454kg/m3。

3.石英沙选用销售市场上选购的一般石英沙，湛江pc仿石透水砖，规格型号为10-20目。

4.能用光大银行绿色生态生产制造的透水砖增效剂，样子为粉末状。

5.泥为石料在粉碎全过程中筛选出去的细颗粒物，过了0.08mm的圆孔筛后的颗粒料。

湛江pc仿石透水砖-广东任铭-
pc仿石透水砖生产商由广东任铭建材有限公司提供。广东任铭建材有限公司是广东 广州 ,砖、瓦及砌块
的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在任铭建材
领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创任铭建材更加美好的未来。
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