
欧式行车吊 中山行车吊 起重机生产销售安装厂家 

产品名称 欧式行车吊 中山行车吊
起重机生产销售安装厂家

公司名称 广东顺发起重设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市三水区迳口华侨经济区漫江工业园7-2号
地之二

联系电话 13925920274 13925920274

产品详情

广东顺发起重设备有限公司主要生产销售安装单梁起重机、双梁起重机、门式起重机、单梁吊、双梁吊
、龙门吊、航吊、天车、行车、行吊、桥吊、天吊以及维修保养、代办年审（年检）过户、重新启用、
办理特种设备使用登记证一条龙服务。  

公司有当今世界先进的链条生产线多套，拥有完整的理化检测设备。主要产品有:环链电动葫芦、手拉葫
芦、弹簧平衡器、电动分离式千斤顶、永磁起重器、手扳葫芦 、钢丝绳电动葫芦、单动式超薄型千斤顶
、微型电动葫芦、防爆电动葫芦、防爆手拉葫芦、环链手扳葫芦 、钢丝绳手扳葫芦、爪式斤顶、手摇挎
顶、吊装带等各种起重设备。由于产品的质量好、公司信誉度高，我们的产品已销售至二十多个省市自
治区，远销亚洲、欧洲、美洲、非洲三十多个国家和地区，赢得了国内外用户的广泛赞誉。  
公司的宗旨是以诚为本、以信取人、以优取胜，竭诚为新老客户服务。

 

广东顺发起重保养维修中心提醒你：

起重机械产品的安全监督 起重机械的制造单位对生产产品的安全技术性能进行自检，合格后，向所在地
区的省级主管部门申请安全技术监督检验。 检验内容包括：原材料自检资料，金属结构安全技术要求，
电气、液压及控制系统安全技术要求，安全防护装置及主要零部件安全技术要求，行车吊供应商，运行
试验和载荷试验等。 2．在用起重机械的定期监督检验 由特种设备检测部门负责检验在用起重机械的安
全性能、安装修理的安全质量，并对安全认证进行检查。负责起重机械检验的人员，必须经培训、考核
，取得省级或省级以上主管部门签发的起重机械检验员证，欧式行车吊，才可出具检验报告。检验包括
：（1）正常工作的起重机，每两年一次；

（2）经过大修、新安装、改造过的起重机，厂房车间行车吊，在交付使用前；

（3）闲置超过一年的起重机，在重新使用前；



（4）经过自然灾害或重大事故，可能使构件和机构的重要性能等受到损害的起重机，检验在灾害或事故
后进行。

同时热忱欢迎海内外客商前来洽谈合作。

 

   

  防爆电动葫芦

 防爆电动葫芦特性：

              防爆电动葫芦主要是分为三级防爆和四级防爆，不同的防爆级别对应着不同的应用环
境，那么防爆电动葫芦到底是怎样防爆的呢

              首先是防爆外壳，外壳内装有点念头的所有电器，组成外壳的主要零部件有端盖、轴
承内盖、几座、接线端子、接线螺杆、密封圈等等，需要特别介绍的一点是固定螺栓的外壳上面装有弹
簧垫圈，垫圈的主要功效是防止电动葫芦自行松脱，否则会失去防爆机能。

              防爆外壳之间的配合面是隔爆结合面，这个结合面是不能被磕碰或者锈蚀的，这个结
合面在电动葫芦的构造中起着至关重要的作用，因为它连接着各种零部件和设施，所以不容小视。

              防爆电动葫芦的隔爆特点：

              检查防爆葫芦所选用的防爆电气设备是否有“防爆合格证”。按防爆葫芦设计图样核
查防爆电气设备的型号、级别和温度组别，并检查其安装的正确性。

              1、电动葫芦的电气部件包括：起升和运行电机，控制箱，控制按钮，限位器等均采
用自成一体的隔爆型设备。

              2、采用软缆式电源引入器。

             
3、机械部件采取隔爆措施，为防止电动葫芦运行时摩擦，撞击产生高温火花，将有关部件作处理。

             (1) 起升和运行减速器中注入适量的机械油。

             (2) 卷筒、钢丝绳上涂润滑脂。

             (3) 限位杆上的左右停止块和限位器的限位器接套用镀青铜或不锈钢制成。

             4、电动葫芦正常工作时间各表面温度不超过110℃。

             防爆电动葫芦是一种轻小型起重设备，防爆电动葫芦自重轻、体积小、起重能力大，
中山行车吊，当厂房内充有危险混合物时，在保证安全的前提下是改善劳动条件，提高劳动生产率的有
利工具，是生产必备的机械设备。  



广东顺发起重机械维修保养中心提醒你：

设备定期维护保养周期

塔式起重机和施工升降机定期检查和维护保养周期不得大于每月一次。

井架物料提升机定期检查和维护保养周期不得大于每两月一次。

设备定期维护保养记录

安装维保单位应制定带编号的建筑起重机械定期维护保养记录表格，全方面记录维护保养内容。

每台建筑起重机械定期维护保养后，由设备安装维保单位出具建筑起重机械定期维护保养记录表格并存
放在建筑起重机械技术档案中，设备安装维保单位和检查保养人应分别盖章、签名。此外，设备安装维
保单位还应及时填写履历手册中的“设备定期保养记录”，内容应包括建筑起重机械定期维护保养记录
表格编号，设备安装维保单位和检查保养人应分别盖章、签名。

欧式行车吊-中山行车吊-起重机生产销售安装厂家(查看)由广东顺发起重设备有限公司提供。广东顺发起
重设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商
盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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