
直流电机转子线槽漆包线防飞线加固胶水换向器颈部焊点包封高温胶

产品名称 直流电机转子线槽漆包线防飞线加固胶水换向器
颈部焊点包封高温胶

公司名称 东莞市爱固德新材料有限公司

价格 3.00/千克

规格参数 颜色:白色
固化条件:加温固化
耐温范围:-40-180

公司地址 凤岗镇金城路32号4栋102室

联系电话 0769-82856271 13889976848

产品详情

直流电机转子线槽漆包线防飞线加固胶水换向器颈部焊点包封高温胶

E396单组份环氧结构胶，操作方便，耐高定位性能佳，广泛应用与直流电机转子线圈的加固补强。防止
换向器焊接点脱焊，线圈漆包线飞线。

产品优点:

加温固化，可操作时间长

很好的触变性能，不流挂

固化后有较强的韧性，粘接部位粘接强度高、抗冲击，耐震动

固化物具有良好的绝缘性，耐湿热和大气老化

耐酸碱性能好，防潮、防油性能佳

 产品说明:

本产品为单组分改性环氧树脂胶粘剂，加热固化后绝缘性能良好，耐高温性能好，粘接强度高耐化学性
能强。适合于直流和交流电机转子颈部固定、电机绕线接头部位的粘接固定及包封，亦可用于各类变压
器、电感、IC及其他器件的绕线固定，管脚固定粘接。
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