
循环水系统锅炉除垢剂冷凝器管道安全水垢清洗剂

产品名称 循环水系统锅炉除垢剂冷凝器管道安全水垢清洗
剂

公司名称 东莞市皓泉化工有限公司

价格 12.00/千克

规格参数 品牌:皓泉
型号:HQ-208
规格:25公斤/桶

公司地址 东莞市樟木头

联系电话 0769-33220290 18002916233

产品详情

HQ-208循环水除垢剂

循环水除垢剂是一种非常的除垢剂，与此同时，它也是一种安全的除垢剂，可以将任何难
以清理的生物溶解掉。这种水垢清洗剂是非常强力的，因为它的配方是有机酸以及活性剂
等配方组成完成，非常适合水垢的清理。

   水垢清洗剂多采用工业锅炉、采暖锅炉等不规格定量的容器。常见的适用范围则为
大小管道、冷凝器、中央空调以及冶炼炉等非金属设备，可以用于水垢清洗剂。水垢清洗
剂没有任何的，使用安全、废液安全，环保 不会对设备或者是使用者带来任何的危害。
水垢清洗剂可以将微生物降解，而且使用也是非常的方便，管道水垢清洗剂，购买便宜，
而且还非常安全。

用途1.本品适宜于清洗结垢程度较轻而被清洗的表面材质复杂（含有多种材质，如：铁、
铜、不锈钢等）的水系统,对低温下形成的水垢特别有效。2.以清除换热器、冷却塔、空压
机、冷凝器、电厂凝结器、空调装置等系统内的水垢、铁锈等污垢。在塑料成型作业中，
可清除金属模内水壁和冷却水管内的水垢。3.清除配电设备瓷瓶上的锈斑。

使用方法1.换热器及水系统除垢：应根据结垢程度和欲清洗速度选择适当的稀释比例。先
将清水注入循环系统中，然后逐渐将HQ-208加入循环槽进行循环清洗。每隔15-30分钟，
用试纸测PH值，如PH值大于1，需补加适量的HQ-208使PH值保持在1以下。连续循环约4



-6小时后，若PH值在1小时内无变化，说明反应结束，则可将清洗废液中和排放；并用微
碱性水溶液对设备内残留的清洗废液充分清洗，然后反复进行水洗，把系统内的残渣冲洗
干净。

包装方式

25公斤塑料桶包装，贮存阴凉通风处。
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