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不同金属接触引起的腐蚀

不同金属接触引起的腐蚀

不同金属接触并同处于电解质溶液时，会产生电化学腐蚀，电极电位较负的金属将会不断
因腐蚀而溶解。铜、铝等零件放置在机床的铸铁床面上加工，如果放置时间长，使用含电
解质的水基切削液就会产生腐蚀，铜和铝的切屑落在有水基切削液的床面上，不及时清扫
也会产生腐蚀。

大气环境引起的腐蚀

空气中存在有腐蚀性气体，如海边或盐井附近，电镀车间附近，由于空气中有氯离子或硫
酸气体，机床及金属零件特别容易生锈。

如何预防切削液变质发臭的问题?



切削液变质怎么办？

切削液具有冷却、润滑、防锈、清洗等作用，在机械加工中应用十分广泛，切削液在使用
过程中，切削液的维护变得特别重要，一旦切削液被污染，就会引发各种各样的问题，尤
其是一到夏天，气温一般能达到30度，切削液中易产生细菌，邢台不锈钢切削液，导致切
削液变质。要预防切削液变质发臭的问题，我们首先要了解细菌是怎样进入切削液中的。
一般有以下几个原因导致切削液中细菌滋生：

①在切削液兑水配置的过程中，不锈钢切削液批发，如果水中含有细菌，不锈钢切削液供
货商，所配制的切削液就会有细菌了。

②切削液配制过程中与空气发生接触，那么空气中的细菌也会进入切削液中。

③切削液使用过程中，由于工序间运转、车床清洁不及时、工人不良操作习惯都有可能造
成切削液的污染。那么我们该如何预防切削液变质发臭的问题呢？对于金属切削加工的厂
家，要预防这个问题，要从上防止。所以在选择切削液的时候，要选择一些高质量、抗生
物稳定性好的切削液。

如果操作主要需要除热降温，那么可将金属加工切削液配成低浓度的加工液；如果要加工
软质、粘性的材料，或是在低速加工时需要大量降低摩擦，那么可将 金属加工切削液配
成高浓度的加工液。我们认为7-10%是适应液槽储存、也是能发挥性能的浓度。此外，如
果是磨削的话，一般推荐使用浓度3-5%

  金属不锈钢切削液性能稳定而出众，不锈钢切削液销售，能应用于各种材料（包括
非金属材料，比如陶瓷、硅晶片等）的多种切削、磨削操作。产品良好的化学润滑性和机
械润滑性能适应苛刻的切削和磨削加工的要求，是大批量部件生产商的选择。

不锈钢切削液该品基本能适用于各类金属及合金的所有类型的加工，它对大多数铁制金属
的一般加工十分奏效，尤其在加工软钢、铸铁、不锈钢及其他特种钢时能同时发挥出出色
的润滑作用和冷却作用。

邢台不锈钢切削液-不锈钢切削液供货商-金祥顺达(推荐商家)由天津市金祥顺达科技发展有限公司提供。
天津市金祥顺达科技发展有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提
供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金祥顺达—
—您可信赖的朋友，公司地址：天津市北辰区瑞景街龙门道与辰兴路交口，联系人：王女士。
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