
苏州市内墙腻子耐水性检验、耐碱性、粘结强度检测

产品名称 苏州市内墙腻子耐水性检验、耐碱性、粘结强度
检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 内墙腻子耐水:耐碱性、粘结强度检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

检测项目

容器中状态、施工性、表干时间、初期干燥抗裂性、打磨性、吸水性、耐水性、耐碱性、粘结强度、动
态抗开裂性、贮存稳定性、化学成分分析等。

适用范围

内墙腻子、粉状腻子、膏状腻子、双组分腻子、胶老粉腻子、润油面腻子、胶油面腻子、防水腻子，柔
性腻子，抗裂腻子、单组分腻子、水泥腻子、抗裂腻子、大白腻子、性腻子等。

相关检测标准

GB/T 1731-2020 漆膜、腻子膜柔韧性测定法

GB/T 23455-2009 外墙柔性腻子

GB/T 1770-2008 涂膜、腻子膜打磨性测定法

GB/T 1748-1979 腻子膜柔韧性测定法

GB/T 1749-1979 厚漆,腻子稠度测定法

GB/T 1728-1979 漆膜,腻子膜干燥时间测定法

JC/T 2514-2019 石膏腻子



DB41/T 1575-2018 无机保温腻子技术要求

JC/T 2316-2015 室内装修用批荡腻子添加料

HG/T 4561-2013 不饱和聚酯腻子
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