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产品名称 厨房排烟管道制作施工 厨房排烟管道制作
博海皓达通风管道加工

公司名称 天津博海皓达商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602

联系电话  15222319811

产品详情

随着我国经济不断发展，高层建筑也越来越多，通风管道工程的施工质量也越来越受到人
们的关注。但目前，通风工程施工工艺的不断提高，通风系统对风管制作和安装具有很高
的要求，但是还是存在影响施工质量的问题存在。

送排风系统和空调系统的安装，要在建筑物维护结构施工完成，厨房排烟管道制作施工，
安装部位的障碍物应清理干净，地面无杂物，风管内无其它管线穿越的条件下进行。检查
施工现场预留孔洞的位置，尺寸是否符合图纸要求，有无遗漏现象，厨房排烟管道制作，
预留的孔洞应比风管实际截面每边尺寸大100mm。

按风管的中心线找出吊杆敷设位置，厨房排烟管道制作厂，单吊杆在风管的中心线上，双
吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。吊杆根据吊件形式可以焊在吊件上
，也可挂在吊件上。焊接后应涂防锈漆。立管管卡安装时，应先把上面的一个管件固定好
，再用线锤在中心处吊线，下面的管卡即可按线进行固定。当风管较长，需要安装一排支
架时，厨房排烟管道制作设计，可先把两端安装好，然后以两端的支架为基准，用拉线法
找出中间支架的标高进行安装。



风管安装按施工图示不同规格以展开“面积”计算，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸
风口等所占面积。计算风管长度时，一律以施工图示中心线长度为准（主管与支管以其中
心线交点划分），包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不得包括帆布、
风阀、消声器、设备所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开。报价时定额已含损耗，
计算结果不需要乘损耗系数。

厨房排烟管道制作施工-厨房排烟管道制作-博海皓达通风管道加工由天津博海皓达商贸有限公司提供。
天津博海皓达商贸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博海皓达——您可
信赖的朋友，公司地址：天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602，联系人：刘经理。
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