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产品名称 三波护栏板安装 安徽护栏 安徽道达|厂家供应

公司名称 安徽道达交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市长丰县水湖镇新兴工业园

联系电话 13696534999 13696534999

产品详情

波形护栏栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装
在两片波形钢护栏板之间。公路波形护栏生产制造中常用的表面处理方法，为了防腐防锈
，美化环境，在不影响材料的物理性能的前提下尽可能的增大护栏材料的自然寿命。波形
护栏具有较强的吸收碰撞能量和防撞的能力，具有较好的视线引导功能，能与道路线形相
协调，外形美观协调，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。

波形护栏重要的注意事项是，安徽护栏，两季龄期气温适宜，可同时设置热镀锌公路护栏
。而且要波形梁搭接正确，并拧紧螺栓。镀锌处置是高速护栏板皮相处置中思空见贯的一
种方式，镀锌处置又分为热镀锌和冷镀锌处置，一般情况下运用热镀锌因为热镀锌运用寿
命比冷镀锌要长一些。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外
，波形护栏厂家，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。

在公路正常营运时，三波护栏板安装，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置
的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，公路波形护栏厂
家，整齐划一，美观配套。一种波形梁钢护栏板采用加高装置，其造价低，施工快，对车
辆通行影响较小、适应各种路基、护栏基础等情况，并且不对路基及硬化路肩、硬化中央
分隔带造成影响。公路波形护栏板用量：标准段立柱间距4米，波形护栏的A等级护栏属
于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，B级用于公路。



三波护栏板安装-安徽护栏-安徽道达|厂家供应由安徽道达交通设施有限公司提供。安徽道达交通设施有
限公司是从事“抗震支架,波形护栏”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好
的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董总。
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