
茂名46号汽轮机油检测 机油液相锈蚀测试

产品名称 茂名46号汽轮机油检测 机油液相锈蚀测试

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测周期:5-7个工作日
样品数量:500ml以上
检测费用:按项目收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

茂名46号汽轮机油检测 机油液相锈蚀测试 汽轮机油检测范围 蒸汽轮机油(TSA、TSC、TSD、TSE)，燃气
轮机油(TGA、TGB、TGC、TGD、TGE)，矿油型机油(TSA、TSE、TGA、TGB、TGE)，压型汽轮机油(
TSE、TGE)，防锈汽轮机油等 汽轮机油检测项目
质量、颗粒度、机械杂质、破乳化度、元素、色度、外观、色度、酸值、粘度、洁净度检测等
茂名46号汽轮机油检测 机油液相锈蚀测试 汽轮机油检测项目 牌号鉴定、倾点、运动粘度、闪点、中和值
、机械杂质、酸值、液相锈蚀、破乳化度、水分、灰分、氧化性、抗氨试验 换油检测项目
运动粘度变化率、酸值增加、水分、破乳化时间、液相锈蚀试验、氧化性、抗氨试验、清洁度
汽轮机油检测项目 GB/T 28552-2012 变压器油、汽轮机油酸值测定法（B法） GB/T 7597-2007
电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法 GB/T 7600-2014
运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法) GB/T 7601-2008
运行中变压器油、汽轮机油水分测定法 ( 气相色谱法) GB/T 7602.1-2008
变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法 第1部分：分光光度法 茂名46号汽轮机油检测
机油液相锈蚀测试 如何检测汽轮机油的机械杂质?华谨检测机构，拥有独立的实验室，可提供纯度、外观
、色泽、乳化度等各种汽轮机油检测服务。华谨研究所为高新技术企业，有丰富的检测研发经验，CMA
资质认证机构，检测仪器先进，科研团队强大，科学的检测机构，检测报告支持扫码查询真伪，支持全
国上门取样、寄样检测服务。 

污水检测多少钱 潮州市生活污水BOD检测

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

