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产品名称 中春暖通 钢制圆四柱散热器高680
钢制圆四柱散热器

公司名称 河北冀明昊暖通设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 衡水市冀州区顺平街东侧

联系电话 13165550371 13165550371

产品详情

虽说明装暖气片1-2天就可完工，但是一些施工细节却是不能忽视的，俗话说三分产品七分安装，想要暖
气片长期舒适采暖，选择一家的暖气片安装公司很重要。为了让大家更好了解暖气片，接下来为大家介
绍家庭暖气片安装细节。

明装暖气片安装走管设计需合理

所谓明装，主要就是指采暖输水管和回水管显露于外的。所以对管路的设计要合理。明装的管路通常是
走并联式的，就是说通过一些接头将各支路的输水管和回水管连接起来的。设计管路时要尽量缩短管路
的长度，以减少水流的阻力。

明装暖气片线槽板封盖要流畅

为了不让管道露在外面，我们可以选择用塑料的线槽板吧管道给盖起来，这样的话就将美观多了。

明装暖气片管道材料选择

管材选好后，接口也要处理好，否则时间长了会渗水。同时较后在强调，安装时一定要安装师傅小心行
事，以免把墙及家具等弄脏，不然有了暖气却大大影响美观，也是一件不划算的事情，较好是既要温度
也要风度。

暖气片材质尽量不要混装

有少数客户为了省钱或者讲究个性，或者在一些不规范暖通公司推荐下，居然把家里钢制、铝制等不同
材质暖气片都有安装，带来不必要的漏水、影响系统稳定性等隐患。

 



钢制暖气片如何保养—水质决定寿命其次，我们要知道影响钢制暖气片使用寿命除产品质量外的重要因
素：供水的水质。水质始终是影响暖气片使用寿命的因素，暖气片在复杂水质中，更容易被腐蚀，钢制
圆四柱散热器GGZY4，这点消费者在购买产品之定要了解。假如小区的供暖水质比较杂乱，就建议您选
用内防腐的暖气片，这样可以极限的确保暖气片的使用寿命。假如您是自采暖用户，水质可以自己控制
，那么您就可以挑选中型内防腐的暖气片，可以节省不少资金。

钢制暖气片如何保养—保养决定寿命后，钢制暖气片如何保养也决定了暖气片的使用寿命。钢制暖气片
的使用寿命除了其自身质量和水质外，消费者的正确保养也是一个重要影响因素。一些用户在钢制暖气
片使用过程中的错误方法，直接导致了暖气片的腐蚀和老化。供暖期结束后，钢制圆四柱散热器高680，
大多数居民往往疏忽了对钢制暖气片的保养，鲁本斯暖气片在这里提醒广大业主，钢制圆四柱散热器片
宽140，集中供暖结束后还应注意保养暖气管道和暖气片，钢制圆四柱散热器，钢制暖气片要满水保养，
不要将暖气片中的水放出，这样可以更有效的延长暖气片的使用寿命，因为将水放出与空气结合更容易
使暖气片氧化。

铸铁暖气片怎么清理—添加法顾名思义，就是在水质里面添加一些防垢的防垢剂，避免结垢。防垢剂是
由碱性物质和有机物无机物复配而成。防垢剂中的碱性物质使锅炉水中的钙、镁盐类形成水渣，水渣通
过排污除掉。这样就除去了钙、镁离子，使之形不成坚硬的水垢。防垢剂中的有机物，会增加水渣的流
动性，使之容易排出，同时有机物还会在金属表面形成阻止层，阻止金属表面形成水垢。这一系列的化
学和物理作用，就防止了水垢的形成。 将防垢剂加入运行中的锅炉水里，它就会保护整个系统，包括暖
气片，此种方法的好处就是不用客户自己动手，由小区或者供暖公司进行，目前许多供暖系统都采用了
这种方式，效果不错。 中春暖通(图)-钢制圆四柱散热器高680-钢制圆四柱散热器由河北冀明昊暖通设备
有限公司提供。河北冀明昊暖通设备有限公司位于衡水市冀州区团结大街与永兴路交叉口西行100米。在
市场经济的浪潮中拼博和发展，目前中春暖通在水暖五金中享有良好的声誉。中春暖通取得全网商盟认
证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中春暖通全体员工愿与各界有识之士共同发展
，共创美好未来。
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