
烧结砖检测机构 江门市脊瓦抗冻性能测试

产品名称 烧结砖检测机构 江门市脊瓦抗冻性能测试

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测区域:广东省及全国各地
检测费用:按项目收费
检测周期:7-10个工作日

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

烧结砖检测机构 江门市脊瓦抗冻性能测试 华谨砖瓦墙板检测，一站式检测服务，和全国多家知名检测机
构合作，致力于打造专业，实惠，第三方检测机构平台 。砖瓦墙板检测，欢迎来电咨询。 检测放心：
实验室技术均经过反复测试，众多CMA、CNAS实验室，检测项目报告均可盖章。 运送细心：
对检测项目认真专业，认证检测，层层保护，只为报告完好地送达客户手中。 服务贴心：
在与客户交流的过程中，我们始终保持一颗真诚的心，因为：态度决定一切。 售后安心：
承诺免费售前售后咨询，问题七天内解决，为让客户放心，长期质量跟踪保障。 项目：
尺寸偏差、抗折强度（路面板）、劈裂抗拉强度（路面砖）、外观质量、抗冻性。 检测实施
1、内容：根据样品及客户的检测需求设计方案进行检测。
2、成果：样品检测完成后我所会出具系统的检测报告。
3、整理数据，给客户邮寄纸质报告/发送电子报告。 烧结砖检测机构 江门市脊瓦抗冻性能测试
烧结普通砖检测： 1、执行标准：GB5101-2003。 2、检验批次：每3.5万-15万块同一强度等级，同一生产
工艺烧结普通砖为一验收批，不足3.5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺，同一强度等级，同规格
烧结普通砖，不超过15万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样，抽烧结普通砖样50块。
烧结多孔砖检测： 1、执行标准：GB13544-2000。 2、检验批次：每5万块砖为一验收批，不足5万块亦按
一批计。进入现场同一生产工艺，同一强度等级，同规格烧结多孔砖，不超过5万为一批次进行检验。在
施工现场采用随机抽样，抽砖样50块。 烧结空心砖检测： 1、执行标准：GB13545-2003。 2、检验批次：
每3万块为一验收批，不足3万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺，同一强度等级，同规格烧结空心
砖，不超过3万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样抽烧结空心砖样50块。 烧结砖检测机构
江门市脊瓦抗冻性能测试 
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