
安徽省铜陵市高速路广告牌安全检测机构

产品名称 安徽省铜陵市高速路广告牌安全检测机构

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司推广部

价格 1.00/平方米

规格参数 广告牌安全检测:广告牌安全检测

公司地址 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道（横岗
段）6283号三栋厂房101

联系电话 13715207412 13715207412

产品详情

随着交通工具的不断发展和路网的不断完善，高速公路已经成为了现代交通的重要组成部分。作为高速
公路的重要配套设施，广告牌在道路的两旁充当着引导司机、宣传宣传信息的重要角色。但是，广告牌
的使用寿命有限，经常暴露在户外风吹雨打下，因此也必须定期进行安全检测，保证广告牌的使用安全
以及对司机的广告效果。今天我们要介绍的是针对铜陵市高速路广告牌的安全检测机构。铜陵市高速路
广告牌安全检测机构，是一家专业从事高速路广告牌安全检测的机构。该机构集市场调查、数据分析为
一体，以统计的方法从广告牌的数量、距离、高度、广告位等多个维度将广告牌进行分类，从而为不同
类型的广告牌提供个性化的安全检测方案。机构的安全检测主要包括以下两个部分：1. 确认广告牌的安
装情况广告牌在安装前需要确定一系列的指标，例如广告牌距路边沿的距离、离地面的高度、安装角度
等等。此外，广告牌安装的固定方式也是需要考虑的重要因素。安全检测人员会通过测量、观察和记录
来确定广告牌的安装情况，并针对不同的安装问题提供相应的解决方案。2. 检查广告牌的旧化情况广告
牌经过长时间的阳光暴晒、风吹雨打，表面经过风蚀、烟腐蚀、水腐蚀等各种侵蚀，因此必须针对表面
层的脱落、开裂、褪色等情况进行检查与诊断。为了能够比较准确地检测广告牌的老化情况，检测人员
将采用多种方式对广告牌的老化程度进行科学、全面、**的测定。以上两个部分是广告牌安全检测的重
要组成部分。广告牌的使用寿命有限，经过多年的使用，广告牌会呈现出各种老化形态，会对行车产生
不同的安全隐患。因此，安装在高速公路两侧的广告牌必须进行定期检测，来保证通过广告牌的司机所
获得的信息是准确、清晰的。

一、广告牌主体结构验收的房屋检测注意事项主体结构是基于地基基础之上，接受、承担和传递建设工
程所有上部荷载，维持上部结构整体性、稳定性和安全性的有机联系的系统体系，它和地基基础一起共
同构成的建设工程完整的结构系统，是建设工程安全使用的基础，是建设工程结构安全、稳定、可靠的
载体和重要组成部分。 

二、广告牌结构安测的是基于地基基础之上，接受、承担和传递建设工程所有上部荷载，维持上部结构
整体性、稳定性和安全性的有机联系的系统体系，它和地基基础一起共同构成的建设工程完整的结构系
统，是建设工程安全使用的基础，是建设工程结构安全、稳定、可靠的载体和重要组成部分。 

三、它的基本功能包括三部分: 一是主体结构本身形成一个有机联系的系统整体，有效地协调工作，承
受主体结构部件本身相互传递的荷载，发挥主体框架支撑功能; 二是附着于其体系表面的所有维护结构



、装饰面层、相关设备重量及其施工和使用期间的活荷载、以及在设计规范限定范围内的相关风载、尘
载、雪载、地震荷载等自然力通过主体结构体系有效地承担，使建设工程能正常发挥各部分的使用功能;
 三是与地基基础可靠地联系，将其自身荷载和承受荷载系统地、有效地、稳定地传递给地基基础结构
体系，并能与地基基础结构形成协调工作的整体结构体系，和谐地工作以共同维护建设工程整体安全和
使用安全。 

广告牌的相关规定：

1、大型落地广告牌一般为钢结构,大多位于繁华的街区、公共场所,或者是道路两旁,因此,在满足广告效果
的前提下,其结构的安全性尤为重要。近几年来,由于落地广告牌安全事故引发的生命财产受到侵害和由此
引起的责任纠纷,在全国各地时有发生。

2.中间验收由监理单位和施工单位参加，联合检查验收并出具书面说明。

3.工程竣工验收应按国家有关规定执行《施工规范》。

4.户外高炮广告牌结构防腐保养每年至少进行一次，发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂、风化等现象应进行
基底清理、除锈、修复，重新刷防腐漆漆。

5.构件连接点(焊缝、螺栓、锚栓)每年至少检查一次，发现焊缝有裂痕、节点松动，应及时修补及紧固。

6.在大风频发季节前，应对户外广告塔结构进行检查和维护，重点是结构强度、刚度、结构节点、连接
焊缝、螺栓。

7.大风季节应对户外广告塔板面连接牢固程度进行检修和加固处理。对薄膜结构的广告画面应对其牢固
度、风化、老化程度进行检修和加固，钢绳的绑扎要牢固可靠。

8.户外广告塔结构应定期进行检定，以保证在设置年限内的安全使用，户外广告高炮结构竣工验收满两
年后，应每年检定一次。

9.检查、检测内容为：高炮广告牌结构安全检测，包括强度、刚度和稳定性;钢结构防腐及外观节点连接
。对检测、检查发现的问题，要制定整改措施，应进行整修或拆除。

 

10.高炮广告牌基础开挖后，在浇筑混凝土前;基础和连接部件施工完毕;高炮广告牌钢结构构件出厂之前;

总的来说，铜陵市高速路广告牌安全检测机构是专业从事高速路广告牌安全检测的机构。该机构通过科
学化的检测手段，准确地识别广告牌的安装情况和旧化程度，在发现安全隐患时及时提供有效的解决方
案，帮助铜陵市高速公路管理人员为广大司机创造一个安全、舒适的行车环境。
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