
水泥粉煤灰复合夹心保温板设备 外墙保温板设备

产品名称 水泥粉煤灰复合夹心保温板设备
外墙保温板设备

公司名称 山东绿源新型建材保温设备有限公司

价格 1.00/套

规格参数

公司地址 山东省德州市宁津县康平街人民医院西500米

联系电话 0534-5066616 13615342889

产品详情

 

宁津县绿源新型建材设备有限公司成立于2001年8月10日，坐落于正在崛起的鲁北经济重县——宁津县，
本公司是在省工商部门注册的高新技术企业。是一家集科研、生产、销售配套服务于一体，是专业生产
建筑用新型外墙复合保温板设备、轻质隔墙板及设备
、水泥粉煤灰复合荚芯墙板生产线、无机
玻璃钢保温板设备、
大棚支架设备、珍珠岩保温板设备，水泥檩条机、搅拌机、菱镁板专用漆、专用防水剂、外墙外保温板
设备、轻质墙板机、隔墙板生产线、鸡舍保温板设备、酚醛保温板设备
等的高新技术企业，公司占地面积1万平方米，现有职工100人，公司技术力量雄厚。中高级技术职称的
技术人员占管理人员的80%以上。拥有高素质的企业管理、产品研发、生产销售队伍。公司本着“科技
领先，诚信经营”的指导方针，用“高、新、尖”的产品引领建筑节能行业。

公司在不断加强企业管理提高产品质量，加大新产品研发力度的同时，注重产品的国内市场推广及市场
开拓工作，多种方式投入广告对产品进行宣传、推广；常年组织专业营销队伍参加大型展销会，宣传公
司，传播公司文化；由于产品质量过硬，售后服务到位，公司赢得了广大客户的认可，产品畅销全国各
地，深受用户青睐。  

一、       水泥粉煤灰复合荚芯墙板设备配置

 

本机采用自动化多道辊压、布网、铺无纺布制板，一次成型，制板速度快，板材料光滑平整，规格任意
调整，厚薄均匀，本机在砂浆状态下，上下按顺序布料布网，同机实现复合制作与EPS聚苯板或XPS挤塑
板复合一次性成型，并在复合板里面形成砂浆网状立体联接结构。由于采用的技术先进，工艺独特，不
仅使生产效率成倍提高，制板成本大幅降低，而且极大的提高了保温板的综合质量，机械强度和面层的
粘结牢度，从根本上克服了传统聚苯板和挤塑板现场施工造成的重复劳动复杂工序、及粘结不牢固、施
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工成本高等缺点。 该机的独特工艺属国内首创，技术先进居国内领先地位，是实现机械化、标准化、规
模化生产(EPS)复合聚苯、保温板或（XPS）复合挤塑保温板的最佳选择。 2、技术参数：
外形尺寸：长35m×宽1.76m×高5.0m 装机功率：32kw 制板规格：长2.45m×宽1.3m×厚20－100mm
工作效率：班产1500m2 3、自动搅拌系统： 由自动提升机、电脑自动配料系统实现水和外加剂的自动配
料，及与砂子和水泥的全自动搅拌，以及螺旋自动分料、落料。每小时可自动搅拌25–30m3料浆。装机
功率40kw。  

 

二、水泥粉煤灰复合荚芯墙板设备特点及生产工艺

“水泥粉煤灰复合荚芯墙板”主要生产工序包括，砂浆搅拌、砂浆铺覆、复合玻璃纤维布、辊压、铺聚
苯板、砂浆铺覆、复合玻璃纤维布、辊压成型、养护、脱模、切割、堆放等步骤。产品采用机械化流水
线生产。产品尺寸为：长2500-3500mm，宽600mm，厚60-240mm。产品侧向可带有连接槽，施工安装方
便。

   该产品力学性能好，并且具有质量轻、强度高、吸水收缩率低、保温、隔音等优良性能，满足相关
技术标准要求。由于该产品具有吸水收缩率低的特点，使得所安装墙体不易开裂。该产品施工安装方便
，比红砖及小型砌块可提高施工效率五倍以上。可广泛用于框架结构建筑内隔墙、钢结构内外墙、灵活
隔断墙、冷库、活动房屋、商亭等场合。

 

三、水泥粉煤灰复合荚芯墙板设备产品特性

   水泥粉煤灰复合荚芯墙板是以聚苯乙烯泡沫塑料板为芯材，以耐碱玻璃纤维网格布及无纺布增强
低碱水泥为面层材料，适当掺加粉煤灰、矿渣和外加剂，复合而成的轻质墙板材料，产品尺寸为长2500-
3500mm，宽600mm，厚60-240mm。

 该水泥粉煤灰复合荚芯墙板的两个面层，由耐碱玻璃纤维网格布及无纺布增强，使得产品强度高；由
于加入了减水剂、防水剂，所以面层结构密实，孔隙率及孔分布合理，防水性能好；水泥粉煤灰复合荚
芯板的芯材是聚苯乙烯泡沫塑料板，使得产品保温隔热性能好。此外，产品还具有施工安装方便等特点
。该产品集保温隔热、结构功能和防水性能于一体，主要用于建筑物的墙体隔断。  该项目完成了辊压
式轻质墙板自动化流水线的设计、制造和试运行；研究了水泥粉煤灰复合荚芯板的成型工艺及原理，优
化了生产工艺配方；制定了相应的企业标准、施工应用图集等相关技术文件 

 

四、生产线主要技术参数

 

板材最大成型长度 2500-3500mm 板材成型厚度 60-90-120-180-240mm 生产效率 4.5m/min 设备外形尺寸
38m×0.8m×1.4m 电机功率 4Kw 电压 380V（50HZ）

 

五、设备投资

38万



 

 

六、接产条件

 

接产条件及效益分析 1、接产条件：①生产场地500平，材料库300平，成品库1000平；
②用水量：14方/天；              ③电力：产量装机容量45kw；
④工人：12人。  

 

七、成本核算及效益分析

1、①原材料价格:普通硅酸盐水泥：0.5元   石英沙:0.4元   外加剂：1.3元  
网格布：1.8元/平    保温板：11--15元/平。每平方米原材料成本15--19元/㎡ ②水电费：0.7元/平
③工资：1元/㎡ ④管理费用：需管理人员4人，则成本为0.7元/平 ⑤销售费用：每平方米按1元计算
⑥折旧：每平方米按1元计算 ⑦厂房租金：每平方米按0.8元计算 每平方米成本21--25元，按年产50万平方
米计算，40--60mm为例，各地价格为55--68元/㎡，年总产值50万㎡*（55--68元）/㎡=2750万--3400万元。
总成本50万㎡*（21--25元）/㎡=1050万--1250万元
年利税总额=（2750--3400）-（1050--1250）万元=1200--2150万元
⑧年税金=（2750--3400）万元*6%=165--204万元 每年的税后利润约1500--1950万元。

 

     

一项具有超前意义的新产品问世，一定会产生巨大的经济效益。在市场激烈竞争的今天，成功总是慧眼
捷足者先登。科技以人为根，绿源以诚为本。绿源人愿与天下有识之士，携手共进，共创业绩。
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