
防爆产品整改问题技术工程告诉你：关于防爆配电箱正确的电气线路
安装是怎么样的？

产品名称 防爆产品整改问题技术工程告诉你：关于防爆配
电箱正确的电气线路安装是怎么样的？

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

一般目前很多地区用的上防爆配电箱这东西，可是使用这种防爆配电箱不能说随意就可以使用的，防爆
配电箱里的电气线路安装是十分的重要，很有可能略微出一点问题就容易出现一个很大的安全隐患，这
儿就跟大家简单介绍一下怎样正确地进行防爆配电箱里的电气线路组装。一起看看：

1、当可燃性危险气体或蒸气比空气轻时，电源电路应埋设在下边，防爆电缆应埋设在管沟内。

2、电缆线应铺装在发生爆炸风险性比较小或避开释放源位置。

3、当可燃性危险气体或蒸气比空气重时，电源电路应铺设在高处，电缆线应立即埋在缆沟内或者用沙子
添充。

4、10kV及10kV以下架空线路不可穿过可燃性风险环境;架空线路与爆炸危险环境邻近时，二者的间距不
可低于塔体高的1.5倍。

5、电缆线应沿有爆炸危险的建筑物外墙铺设。因而，防爆配电箱在使用电源电路时要达到这个要求，以
确保其较好的特性。

以上这些就是正确安装应用防爆配电箱的几个关键点，我希望本文对大家都会有一定的帮助，感谢大家
的阅读文章。大家如果还想了解更多关于防爆配电箱的基础知识可以继续关注。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

