
FUJI日本富士环形鼓风机

产品名称 FUJI日本富士环形鼓风机

公司名称 上海梁市瑾机电设备有限公司

价格 3500.00/台

规格参数 品牌:富士
型号:VFZ401AN
产地:中国台湾

公司地址 上海市闵行区苏召路1628号（注册地址）

联系电话  13661935973

产品详情

FUJI日本富士环形鼓风机

特点

1.通过采用理想的鼓风形状，并且在吸排气口中内藏消音效果很高的消音器，所

以大幅度地减少了运转噪音。

2.通过采用前倾式叶轮，使外观变得小型轻巧并且风压高。

3.VFZ系列

�符合RoHS指令标准，对环境起到保护作用。

�可支持吸込全封闭运行(5060型)。

〔注意！！〕在使用吸込全封闭运行的时候，必须在设置前取掉小挡板。

�鼓风机部分采用无油封构造
(40-60型),因此鼓风机箱体盖子的表面温度降低，有效地减少了润滑油脂四处飞散。

�附带符合欧洲规格的CE标志。



�防护等级为国际水准的IP54(马达部)，耐环境性能得到了提高。

3.主要用途

粉粒物的输送用于吸附用于吸灰尘浮游作用空气张力通风/冷却气泡利用(泡沫浴)液体瓶
装喷雾作用等

本公司代理富士风机风机的吸风排风口吸音材：将噪音降OSHA标准以下，让鼓风机旁作
业者有更舒服的工作环境，叶轮由铝压铸能产生稳定的气流及流量，拥有动力平衡叶轮，
操作更加平顺与作业过程中不会产生振动，采用双遮盖轴承操作更加平顺，增加了运转为
了防止灰尘入侵延长轴承的使用时间本公司风机采用防尘轴封，马达直接驱动叶轮50/60H
Z电压降低厂商库存需求富士鼓风机，富士风机，富士高压鼓风机，FUJI富士风机，富士
送风机，富士鼓风机产品产生稳定气流及效流量 动平衡叶轮：操作更加平顺，于作业过
程中不会产生振动双遮盖型轴承防止油脂外漏，增加运转之信赖性防尘轴封：防止灰尘入
侵，延长轴承寿命马达心轴与叶轮、镶嵌组合：因不需连接器、皮带或齿轮。   

富士精机旗下鼓风机、真空泵及切削液泵均为台湾亚台富士工厂生产，整机进口。

其中VFC为部分铸铁、VFZ为全铸铝。

尾号A为外螺纹，AF为内螺纹（708以上系列除外）

无附加号“-”为200/220V。“-s”为220/380V  。“-4Z”为380/415V，均有50/60hz

风机同型号系列参数相同，如需详细目录请联系我司获取。
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