
珠海橡胶塑料性能检测 有害物质测试

产品名称 珠海橡胶塑料性能检测 有害物质测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

橡胶塑料性能检测，均可依照ISO、ASTM、DIN、GB、HB等标准，来进行橡胶生胶、硫化胶、橡胶制
品、塑料制品以及橡塑助剂配合剂的理化性能、力学性能等测试。

业、医院、卫生所、美容院等单位机构，提供经验丰富的工程师1对1服务，专注检测血清试管、一次性
针头、西林瓶、医用棉签、医用导管等样品。接受全国寄样，快速出具手续相关资料报告。

常见样品

林 分光光度法(元素物质仿萃取法) GB 7490

24 苯 气相色谱法 GB 11937

25 三元素物质乙醛 吡唑啉酮光度法 (1)数字(2)数字(3)

26 丙烯醛 气相色谱法 GB 11934

27 硼 姜黄素比色法 注中a．，b．，c．

28 粪大肠菌群数 多管发酵法 GB 5750



29 蛔虫卵 吐温－80柠檬化学物质缓冲液

离心沉淀集卵法 注中d.

  注:分析方法来源中，

性质量；属于在争议仲裁中通过技术判断协助区分各方责任；属于在工艺改进或科研时通测试检测测试
通测检测公司，利用数据分析通测试检测测试通测检测公司，查找问题根源。

检测测试项目：

项目名称 规格及取形象 项目名称 规格及取形象

粒径分布 梅花批10径20长度250的钢筋试形象

抗弯曲 梅花批取形象3件通测试检测测试通测检测公司，实验室涂敷试件200*25*6通测试检测测试通测检
测公司，管段试件200*25*厚壁 抗冲击 梅花批取形象3件通测试检测测试通测检测公司，实验室涂敷试件1
50*150*6通测试检测测试通测检测公司，管段试件150*150*厚壁

耐划伤 梅花批取形象3件通测试检测

未列出国标的，暂时采用下列方法，待专注于相关领域标准方法发布后，执行专注于相关领域标准。
a.水和废水标准检测验方法（第15版），中国建筑工业出版社，1985年；
d.卫生防疫检测验，上海科技出版社，1987年。

湖泊水检测测试

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃化学物品

1、批量废弃的化学试剂如醇甲醛、二甲苯等。

2、批量废弃的消毒剂原液如、戊二醛等。

3、废弃的含重金属物质的器具、物品，如含汞血压计、含汞温度计、口腔科使用后的含汞物品、显(定)
影液等。



检测项目

物理机械性能：密度 硬度 表面电阻率 介电性能 拉伸性能 冲击性能 撕裂性能 压缩性能 粘合强度
耐磨性能 低温性能 回弹性能

老化性能：热老化 臭氧老化 紫外灯老化 盐雾老化 氙灯老化 碳弧灯老化 卤素灯老化

工程塑料抗静电测试，塑料检测机构 
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