
环氧树脂地面涂料检测

产品名称 环氧树脂地面涂料检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

检测项目

环氧树脂底层涂料：容器中状态，
固体含量、干燥时间、7d拉伸粘结强度；自流平环氧树脂地面涂层材料：容器中的状态， 涂膜外观，
圍体含量， 流动度， 干燥时间， 7d抗压强度， 7d拉伸粘结强度， 邵氏硬度， 抗冲击性， 耐磨性，
耐化学性；薄涂型环氧树脂地面涂层材料：容器中的状态， 涂膜外观， 固体含量， 干燥时间，
铅笔硬度， 抗冲击性， 耐磨性， 7d拉伸粘结强度， 耐水性， 耐化学性；

检测标准

JC/T 1015-2006 环氧树脂地面涂层GB/T 1725 涂料固体含量测定法GB/T 1728-
-1979漆膜、腻子膜干燥时间测定方法GB/T 2411- 1980塑料邵氏硬度试验方法GB3186涂料产 品的取样GB/T
6739- -1996涂膜硬度铅笔测定法GB/T 9265 建筑涂料涂层耐碱 性的测定GB/T 9271-1988色榛和清漆
标准试板GB/T 17671--1999水泥胶砂强度检验方法(ISO法)JC/T 412- -1991 建筑用石棉水泥平板JC/T 547-
-2005陶 瓷墙地砖胶粘剂JC/T 907--2003混凝土界 面处理剂JC/T 985-2005地面用水泥基自流平砂浆
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