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产品详情

安全操作起重机液压系统

    广东顺发起重机是以液压为动力的，设有各种液压装置。因此，如不确实遵守运转维护规则，不仅
不可能充分发挥应有的性能，还将缩短机件的使用寿命。因此，在进行作业时，必须切实遵守以下的事
项。 

    1.作业前，应由油箱液位窗口确定液压油是否按规定加足，低于规定刻线以下，则必须加以补充
。加油时，一定要经过加油滤网注入，并十分注意不能混进不同牌号的油或水等不纯特质。 

    2.滤油器滤芯在工作250h后，应进行检查，必要时进行清洗或更换。 

    3.液压油箱应每隔半个月从底部放油口清理水分和杂质一次，并每隔一年(或工作满2000h)更换全
部液压油(在油液未发生变质的情况下，可适当延长换油周期)。当云南纽科伦起重机在使用环境特别恶
劣的情况下作业时，油液的更换周期应相应缩短。 

    4.液压系统的各种阀门在出厂前已经充分试验，并已调整好压力和流量，切不可随便触动。 

  
5.各种机件，特别是液压系统各装置，都切忌污垢附着。在作业以后，一定要把灰尘、油污清理干净。

佛山起重机械组成结构

1.起重小车；由起升机构、小车运行机构和小车架组成。起升机构包括电动机、制动器、减速器、卷筒



和滑轮组。电动机通过减速器带动卷筒转动，使钢丝绳绕上卷筒或从卷筒放下，以升降重物。小车架是
支托和安装起升机构和小车运行机构等部件的机架，通常为焊接结构。

2.小车的转动方式；小车的转动方式根据减速机的安装位置不同分为两种，一种是安装在小车主动轮中
间，让小车减速机输出轴及两侧转动轴所承受的扭矩比较均匀；另一种是减速机安装在小车主动轮的一
侧，该种转动方式安装、维修、保养等较为方便，但是会出现小车车体扭摆不平稳的情况。佛山起重机
桥架运行机构；桥架的金属结构由主梁和端梁组成，分为单主梁桥架和双梁桥架两类。单主梁桥架由单
根主梁和位于跨度两边的端梁组成，双梁桥架由两根主梁和端梁组成。主梁与端梁刚性连接，端梁两端
装有车轮，珠海梁式起重机，用以支承桥架在高架上运行。主梁上焊有轨道，供起重小车运行。桥架主
梁的结构类型较多，比较典型的有：1.箱形结构（1）正轨箱形双梁是广泛采用的一种基本形式，主梁由
上、下翼缘板和两侧的垂直腹板组成，小车钢轨布置在上翼缘板的中心线上，它的结构简单，制造方便
，适于成批生产，但自重较大。（2）偏轨箱形双梁和偏轨箱形单主梁的截面都是由上、下翼缘板和不等
厚的主、副腹板组成，小车钢轨布置在主腹板上方，箱体内的短加劲板可以省去，其中偏轨箱形单主梁
是由一根宽翼缘箱形主梁代替两根主梁，自重较小，但制造较复杂。2.四桁架式结构由 4片平面桁架组合
成封闭型空间结构，在上水平桁架表面一般铺有走台板，厂房梁式起重机，自重轻，刚度大，但与其他
结构相比，外形尺寸大，制造较复杂，疲劳强度较低，已较少生产。

3.空腹桁架结构类似偏轨箱形主梁，由4片钢板组成一封闭结构，除主腹板为实腹工字形梁外，其余 3片
钢板上按照设计要求切割成许多窗口，形成一个无斜杆的空腹桁架，在上、下水平桁架表面铺有走台板
，佛山起重机运行机构及电气设备装在桥架内部，自重较轻，整体刚度大，这在中国是较为广泛采用的
一种型式。驱动方式:1.集中驱动，即用一台电动机带动长传动轴驱动两边的主动车轮；2.分别驱动，即
两边的主动车轮各用一台电动机驱动；3. "三合一"驱动方式，即制动器、减速器和电动机组合成一体的
驱动方式。运作方式：普通佛山桥式起重机主要采用电力驱动，一般是在司机室内操纵，也有远距离控
制的。起重量可达500吨，跨度可达60米。大起重量的普通桥式起重机为便于安装和调整，驱动装置常采
用万向联轴器。起重机运行机构一般只用
4个主动和从动车轮，如果起重量很大，常用增加车轮的办法来降低轮压。当车轮超过
4个时，必须采用铰接均衡车架装置，使起重机的载荷均匀地分布在各车轮上。

 

广东顺发起重设备单梁起重机设备使用润滑油需要注意三点

   广东顺发起重设备有限公司所提供的起重机设备质量可靠、品种齐全、价格合理、售后服务周到，
还可根据用户要求设计各种非标起重机，以满足不同行业对于起重机设备的使用。 

   广东顺发起重设备有限公司生产的单梁起重机在市场上的具有相当大的使用量，也是我公司的主打
产品之一，对于起重机来说润滑管理、添加润滑油等是维护保养设备的一个重要环节，也是延长设备使
用寿命的有效途径，然而有些人在对起重机设备使用润滑油时却存在一些不良操作，导致设备的故障率
增加，从而影响正常使用，电动梁式起重机，那么在使用润滑油时需要注意哪些事项呢？下面我们就一
起来看下吧。 

 

    

   以上就是广大用户朋友在对单梁起重机设备使用润滑油时需要注意的几点，这样才能使润滑油发挥
应有作用，对起重机起到不错的保养作用，所以广大朋友在使用时一定要注意这些细节。广东顺发起重
设备有限公司不仅为广大用户朋友提供各种类型规格的起重机设备，还可为您提供起重机日常使用方法
，并承接安装、维修、改造各类起重机业务，是您的厂家。 



葫芦梁式起重机-珠海梁式起重机-厂家制造安装办使用证(查看)由广东顺发起重设备有限公司提供。广东
顺发起重设备有限公司是从事“单双梁起重机,门式起重机,龙门吊,天车,行车,单梁吊,桥吊”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄先生。
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