
增韧级 EMA 美国杜邦 1209 AC 挤出级共聚物 薄膜包装树脂

产品名称 增韧级 EMA 美国杜邦 1209 AC 挤出级共聚物
薄膜包装树脂

公司名称 深圳市绿点塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:EMA塑胶原料
型号:1209 AC
规格:25KG/包

公司地址 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路
6 号智谷 C1 栋 213A

联系电话 0755-21047619 18819106372

产品详情

近年来，包装产业一直是不断发展的行业之一，其中塑料薄膜包装在这一领域中越来越受到欢迎。针对
这一需求，美国杜邦公司推出了一款增韧级 EMA 塑料原料，即 1209 AC 挤出级共聚物薄膜包装树脂。作
为全球知名的化工龙头企业，美国杜邦在塑料原料领域一直有着非常卓越的表现。这款增韧级 EMA
塑料原料更是得到了杜邦公司长期研发的支持和保障，能够为广大包装企业带来许多优质的解决方案。

在选择塑料原料时，品牌就是非常重要的一个因素。EMA
塑胶原料就是一种非常的品牌，它拥有很高的耐磨损性和机械强度。1209 AC型号的 EMA
塑料原料是一种增韧级材料，该原料在性能方面有着非常显著的优势。首先，1209 AC 挤出级共聚物是
一种高强度的塑料原料，具有很好的耐拉伸和弯曲性能，这些特点使得它非常适合应用在塑料膜包装中
。由于这种塑料原料具有较高的机械强度，因此在制造包装袋的时候，不容易发生破裂的情况，保证了
物品的安全性。

其次，EMA 塑料原料还具有非常好的透明性和光泽度，能够为包装袋的外观质量带来很高的提升。在市
场现状中，越来越多的消费者关注包装袋的外观品质，这也就提高了外观质量对于包装厂商和品牌企业
的影响和作用。后，在包装行业中，卫生安全方面是需要严格保证的。1209 AC 挤出级共聚物薄膜包装
树脂在这方面也具有非常好的特性。由于其生产过程中不使用任何有害物质，在使用过程中也不会释放
任何毒性物质，因此它是一种比较安全的环保型材料。

总的来说，1209 AC
挤出级共聚物薄膜包装树脂是一种非常的塑料原料，能够为制造商提供高质量的包装解决方案。这款
EMA 塑料原料由美国杜邦公司全力研发，具有很高的牢固性和透明性特质，还能为包装企业带来全面的
安全性和环保性。同时，在大规模生产和经济适用性方面，它也有着多方面的优势，值得广大包装制造



商和品牌企业选用。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

