
南京市广告牌检测企业 广告牌检测鉴定机构-广东建业

产品名称 南京市广告牌检测企业 广告牌检测鉴定机构-
广东建业

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-承重安全检测鉴定

价格 10.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话 13714441991 13714441991

产品详情

南京广告牌检测公司 广告牌检测鉴定中心-广东建业-快速出具广告牌安全检测报告执法部门承认通过

广告牌子是很多店家精准获客的有效途径，广告牌子一旦超出使用期限还是存在安全可靠问题，砼测公
司致力于这些方面检测服务的评定，开具的安全检测报告，彻底消除广告牌子安全隐患。

《户外招牌设置技术规范》（DB31/T977-2016）标准上对广告牌子的种类拥有实际的种类。

一般的店招牌与高处LOGO全是附设型广告牌，附设型广告牌依据附设方式分成三大类：

1、平行面墙体式广告牌（镂空雕花式、凸版式、壳体式、平台式、横匾式、格珊式广告牌）

2、竖直墙体式广告牌（中小型侧广告牌、刀匾式广告牌）

3、雨棚式广告牌

广告牌与被依附主体的连接情况

现场检测确定广告牌位置合理且符合当地地方标准规范时，在检查检测招牌钢构与被依附构件的连接情
况，查看连接方式，有条件的情况下采用扭矩扳手检测螺栓等的连接是否牢固。被依附结构形式记录清
楚，砖混结构不宜设置户外招牌，危房禁止设置户外招牌。

广告牌安全检测鉴定的注意事项：



钢结构广告牌普遍使用于车站、机场、高速公路等户外，根据其所处环境特，钢结构广告牌结构设计业
有相应的改变，钢结构广告牌可以起到很好的宣传作用，下面就钢结构广告牌整理了一些知识，希望能
够帮助更多读者认识钢结构广告牌的结构设计原理。
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