
纯化水质量检测报告 深圳注射水质检测机构

产品名称 纯化水质量检测报告 深圳注射水质检测机构

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 100.00/个

规格参数 检测标准:国标,客户指定标准
检测周期:7-10个工作日
检测单位:华谨检测

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

纯化水质量检测报告 深圳注射水质检测机构 水质检测合作实验室，可向社会出具具有证明作用的数据和
结果，具有法律效力。同年，实验室参加的标准样品研究所组织的2019年度 IERM T19-33
土壤中重金属检测能力验证项目， 砷、汞指标通过验证。
华谨检测以服务农业为主，业务涉及农产品、土壤、水质、食品安全等多个领域。
仪器设备涵盖电子光学、质谱、光谱、色谱、生化分离分析、样品前处理和制备。
可为科研工作者提供优质的理化分析， 靶向代谢产物检测等服务。
也可为农食企业在社会贵任、环境友好、产品质量、生产规范质量体系等方面提供服务。
纯化水检测标准。 1、性状：应无臭、无味、无色澄明液体
2、酸碱度：加红2滴不得显红色，加溴麝香草酚蓝5滴，不得显蓝色。
3、电导率：电导率应≤5.1μS?cm-1。 4、盐：如显色不得超过标准对照液。
5、亚盐：如显色应不超过标准对照液。 6、氨：如显色应不超过对照液。
7、易氧化物：粉红色不得完全消失。 8、不挥发物：遗留残渣不得超过1mg。
9、重金属：显色不得超过对照液。 10、微生物限度：取纯化水采用薄膜过滤法理后，依法查药典(附录
XIJ)，纯化水细菌、霉菌和酵母菌总数每1mL不得超过100个。 纯化水质量检测报告
深圳注射水质检测机构 纯化水检测标准 YY/T 1244-2014 体外诊断试剂用纯化水 WS/T
574-2018临床实验室试剂用纯化水 纯化水质量检测报告 深圳注射水质检测机构 

汕尾塑胶厂废气检测 窑炉废气检测机构
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