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产品名称 雅安铜排折弯机 苏州凯艾帝电气2
铜排折弯机销售

公司名称 苏州凯艾帝电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州工业园区苏州大道东123号

联系电话 15962150889 15962150889

产品详情

母线槽配件有哪些?

母线槽主要附件有：插接箱套件、插接口、连接器、弯头、法兰端、电缆进线箱、母线端封、水平支架
、弹簧支架、软连接、变容节、三通（T接）、弯头（水平与垂直）、伸缩节。

母线槽是由美国开发出来的、称之为“Bus-Way-System”的新的电路方式，它以铜或铝作为导体、用非
烯性绝缘支撑，然后装到金属槽中而形成的新型导体。在日本真正实际应用是在昭和29年(即1954年)，铜
排折弯机求购，自那以后母线槽得到了发展。如今在高屋建筑、工厂等电气设备、电力系统上成了不可
缺少的产品！

凯艾帝电气总部位于美丽的天堂-----苏州，生产制造位于中国电气工程岛-----扬中，雅安铜排折弯机，
凯艾帝是一家集研发、设计、制造、销售和服务为一体的综合、科技型企业。主要服务于电力设备制造
业的智能制造、大数据分析。为广大客户解决生产过程中的效率、质量、成本、大数据提供系统解决方
案。

封闭式母线槽结构七大特点有哪些？一般情况下，主要有以下7点，下面由中联母线槽厂家小编给大家讲
解母线槽有多少系列，型号分类分别是哪些？          1.减少接地故障避免相间短路离相封闭母线
因有外壳保护可消除外界潮气灰尘以及外物引起的接地故障母线采用分相封闭也相间短路的发生     

    2 消除钢结构发热离相封闭母线采用外壳屏蔽可从根本上解决钢结构感应发热的问题  

       3
减少相间短路电动力由于外壳上涡流和环流的双重屏蔽作用使相间导体所受的短路电动力大为降低



         4 提高运行的性该厂的盆式绝缘子采用SMC 压制而成母线封闭后从而防止绝缘子结露同时
采用测氢和测温等装置其测量信号可就地显示或传至DCS系统提高运行的性母线封闭后也为采用通风冷
却创造了条件   

      5 封闭母线由工厂成套生产质量有保证运行维护工作量小施工安装简便而且不需设置网栏简化了
对土建的要求    

     6 外壳在同一相内包括分支回路采用电气全连式并采用多点接地使外壳基本处于等电位接地方式
大为简化并人身触电危险。

1、剪切单元采用通用的双刀式剪切，剪口平整，刺。

2、冲孔单元采用高精度五臂冲孔模架，延长了模具的使用寿命。操作视线更加清晰，使用更加方便快捷
，无需更换模具生产效率明显高于传统冲孔单元。

3、挂勾式敞开折弯工位 操作简单方便 可加工特殊回形 小折弯、压花、立弯等。

4、折弯单元采用卧式加工，在加工时更安全方便。

5、机器的三个工作工位可以同时工作，互不影响，大大提高了工作效率。

6、每个加工单元的工作行程均可方便地调节，铜排折弯机销售，减少加工辅助时间、提高生产效率。

7、液压油箱采用厚钢板焊接，并作了磷化处理，使液压油长期使用不会变质。

8、液压胶管采用A型连接方式，即耐用而方便维修。

9、机器上将有脚轮，可以方便的移动

雅安铜排折弯机-苏州凯艾帝电气2-铜排折弯机销售由苏州凯艾帝电气有限公司提供。苏州凯艾帝电气有
限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 苏州 的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。凯
艾帝电气带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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