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用电沉积的方法在金属表面上镀上层金属或合金。镀层金属有N、C r、Cu、Sn、zn、
Cd等单金属镀层：也有zn—NI、Cd—Ti、cu—zn、Cu—Sn等合金镀层。电镀金保护层除
了具有防腐功能外，还有装饰、耐热、耐磨等功能。是将被保护的金属材料或制品浸渍在
熔融的金属中，使其表面形成一层保护性金属层。能形成液态的金属般是相对低熔点、耐
蚀、耐热的金属，如Al、zn、sn、Pb等。热镀锌的温度在450℃左右，热镀锡的温度在31 0
～330℃。与电镀相比，金属热镀层较厚，在相同环境下，硬膜防锈油生产厂家，其寿命
较长。例如高速公路两侧的波形板一般用热镀锌，而不用电镀锌。

用直流电改变被保护的金属电位，从而使腐蚀减缓或停止的保叫做电化学保护。这

类保护方法主要有外电源阴极保、保护器保和阳极保三种。

1、外电源阴极保



就是把被保护的金属设备接到直流电源的负极上，硬膜防锈油厂家，进行阴极极化，从而
达到保护金属的目的。例如，地下石油管道和船舶的外壳，均可采用此种保。

2、保护器保(又叫牺牲阳极阴极保)

就是把低于被保护金属电极电位的金属材料作为阳极(牺牲阳极)，从而对被保护金属进行
阴极极化。例如，采用电极电位较负的锌合金或铝镁合金连接于钢铁制品上，前者作为阳
极而不断遭受腐蚀，后者得以保护。

为了进一步提高金属的耐腐蚀性能，保定硬膜防锈油，近些年来，人们把金属保护层、非
金属保护层以及化学保护层结合起来，综合利用，达到更好的防腐效果。例如“达克罗”
技术，就是把钢铁件表面先除锈，并经铬酸盐处理，硬膜防锈油批发，而后浸入一种混有
片状锌或铝的有机树脂中，涂覆后再经烘烤，形成很薄的层复合涂层，耐蚀性远比单纯镀
锌或镀铝性能强。达克罗实际是锌铬和有机树脂涂层，用于标准件可以达到防腐和自润滑
的效果。

保定硬膜防锈油-天津润滑油金祥顺达-
硬膜防锈油批发由天津市金祥顺达科技发展有限公司提供。天津市金祥顺达科技发展有限公司是天津
天津市 ,工业用清洗剂的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客
户需求。在金祥顺达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金祥顺达更加美好的未来。
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