
R10一氧化碳检测仪

产品名称 R10一氧化碳检测仪

公司名称 济南聚鑫安防器材有限公司

价格 2300.00/台

规格参数 检测气体:一氧化碳
检测原理:催化燃烧
寿命:2年

公司地址 济南市历城区华龙路1825号嘉恒大厦B座1802室

联系电话 0531-89000101 13698637907

产品详情

R10一氧化碳检测仪主要特点◆数字化模块设计采用高速CPU处理，自动故障识别自动报警，高浓度超限
自动保护◆自动测量**度高传感器采用进口气体敏感元件，具有精度高，可靠性高，气体选择性好，抗
干扰能力强等特点。◆低功耗正常监控状态下工作时间大于4000小时◆LCD显示LCD液晶屏，可显示气
体浓度、工作状态、电池电量等，操作简单维护方便◆本安防爆设计防爆等级Ex iaⅡBT4 Ga，防爆等级
为IP65◆内置振动器，报警时可适用于非常嘈杂的环境中◆报警时，6个超高亮LED发光二极管旋转点亮
，同时驱动◆高低限两级报警，报警点可调◆特殊的外壳材质具有良好的防滑作用R10一氧化碳检测仪技
术参数◆检测气体：一氧化碳◆检测量程：0-1000ppm◆检测原理：电化学式检测原理◆采样方式：自然
扩散式◆准确度：±5%FS◆工作电压：DC3V(CR2电池）◆显示方式：LCD液晶显示◆报警方式：声、
光、震动报警声报警：蜂鸣器发出间歇的“嘀-嘀-嘀”声，距离1米处报警音量大于75dB；光报警：6颗
高亮LED旋转点亮；震动报警：内置振动器，适用于非常嘈杂的环境中◆声音强度:
≥75dB◆响应时间：≤ 30s◆防爆等级：Exia ⅡB T4
Ga◆自检功能：每次启动时自测◆外形尺寸：110mm×52mm×30mm
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