
西藏EGA50-50KN玻纤格栅，经编土工格栅沥青、白改黑路面加筋

产品名称 西藏EGA50-50KN玻纤格栅，经编土工格栅沥青
、白改黑路面加筋

公司名称 山东晟坤工程材料有限公司

价格 1.50/平方米

规格参数 品牌:晟坤
规格型号:齐全20KN-150KN
产地:山东省泰安市

公司地址 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号

联系电话  15020848866

产品详情

西藏EGA50-50KN玻纤格栅，经编土工格栅沥青、白改黑路面加筋是一种广泛应用于道路、桥梁、隧道
等工程中的土工材料。它由金属丝或高强度聚酯纤维织成，并经过特殊涂层处理，具有很高的强度和耐
久性。在现代土木工程中，玻纤格栅成为十分重要的材料之一，具有良好的防腐、耐腐蚀、耐候性等特
点。本产品是由晟坤公司生产的玻纤格栅，拥有齐全20KN-150KN的规格型号，有别于普通玻纤格栅的双
向性，可以进行双向加筋，具有较好的承载性能，价格为1.5元/平方米。生产地为山东省泰安市，是一家
专业开发生产土工合成材料的企业。西藏EGA50-50KN玻纤格栅，经编土工格栅沥青、白改黑路面加筋
广泛应用于路面修复、隧道加固、桥梁、高速公路和港口码头等领域。在铺设2-5公里以上的路面时，采
用玻纤格栅加筋路面，运营成本较普通路面低，维修成本较低，寿命也相对较长。同时，经编土工格栅
能够防止土壤冲刷及抗滑稽效果良好，可以在大型工程建设中得到广泛的应用。本产品的优点在于其采
用了先进的生产工艺，经过高强度双向再编织而成，具有极强的抗拉强度和耐久性，在铺设道路、固化
倾斜问题处等方面有着不错的表现。同时，它也能有效加强道路结构的强度和稳定性，防止路面膨胀和
收缩，避免路面裂缝扩展，从而延长道路的使用寿命。此外，鉴于本产品经耐腐蚀处理，具有很强的抗
老化性能，能够长期抵御紫外线辐射破坏和化学腐蚀的侵袭，有效提高路面耐久性。由于产品使用寿命
长，具有优异的性价比，深受用户好评。总之，西藏EGA50-50KN玻纤格栅，经编土工格栅沥青、白改
黑路面加筋是一种高质量、适用性强的土工合成材料，具有较好的防腐、耐腐蚀、耐候性等特点，在道
路建设领域有较广泛的应用前景。
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