
鸡西汽车衡,汽车衡维修,电子地磅

产品名称 鸡西汽车衡,汽车衡维修,电子地磅

公司名称 辽宁铭远称重科技有限公司

价格 2199.00/台

规格参数 品牌:铭远
型号:SCS/ZCS
产地:东北

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号

联系电话 024-24113999 15040073999

产品详情

地磅传感器按其构成基本型传感器：是一种*基本的单个变换装置。组合型传感器：是由不同单个变换装
置组合而构成的传感器。应用型传感器：是基本型传感器或组合型传感器与其他机构组合而构成的传感
器。【图片【段落1】电子汽车衡按传感器输出信号分类可分为模拟式汽车衡和数字式汽车衡；按称量方
式分为静态汽车衡和动态汽车衡；按安装方式可分为地上衡和地中衡；按秤台结构分为钢结构台面和混
凝土台面；按使用环境状况可分为防爆电子汽车衡和非防爆电子汽车衡；按汽车衡的自动化程度可分为
非自动汽车衡和自动汽车衡。随着企业管理水平的不断提高，无人值守的自动电子汽车衡正成为未来汽
车衡的发展方向。高精度计数秤操作程序数字键作用：置入单价。直接按数字键即可置入单价，置入新
单价时，原有单价即自动清除．称量当商品置于秤盘上，并置入单价，则重量，单价，金额显示窗即会
显示相应的数字．当重量超过满秤量，超量2d以上时，即会出现超重符号OF．当金额超过六位数时，金
额显示窗自动熄灭。金额累计(累计键)当商品放在秤盘上并置入单价后，金额就被显示出来．当需要累
计金额时，可按累计键，则在单价窗和金额窗显示累计次数和累计金额，而重量窗的显示熄灭．累计次
数可达99次，金额累计为9999.99元．若超量时，则有报警信号．若此时按清除键，则累计总金额可被清
除．适用维护 （3）传感器采用隐藏式安装方式，可避免车辆直接冲撞、雨淋等。1.车牌识别摄像机与称
重计量软件结合，实现车辆的自动识别、避免出现物资种类的混装。通过开发相应软件模块将车牌识别
摄像机接入称重系统，然后分别安装车辆在地磅、仓库等需要称重的位置，当车辆称重时车牌识别摄像
机自动识别车牌号码，将对应的计量信息上传到称重计量软件中，从而有效掌控厂区内各车辆动态，并
保证车辆在装卸物资时不会因进错仓库，造成混装情况。 
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