
长春汽车衡,汽车衡维修,电子地磅

产品名称 长春汽车衡,汽车衡维修,电子地磅

公司名称 辽宁铭远称重科技有限公司

价格 2199.00/台

规格参数 品牌:铭远
型号:SCS/ZCS
产地:东北

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号

联系电话 024-24113999 15040073999

产品详情

地磅称的称重传感器原理是极板有两块，一块固定不动，另一块可移动。在承重台加载被测物时，板簧
挠曲，两极板之间的距离发生变化，电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被
测物的质量。电容式传感器耗电量少，造价低，准确度为1/200～1/500。电容式传感有下列优点：(1)高阻
抗，小功率，仅需很低的输入能量。(2)可获得较大的变化量，从而具有较高的信噪比和系统稳定性。(3)
动态响应快，工作频率可达几兆赫，稠b接触测量，被测物是导体或半导体均可。(4)结构简单．适应性
强，可在高低温、强辐射等恶劣的环境下工作，应用较广。【图片【段落1】优点：维修便利;延长使用
寿命;电子汽车衡非常漂亮，彰显企业形象;清理便捷;铭远无人值守地磅系统将图像与称重软件融为一体
，图像镶嵌在软件界面，可在车辆称毛重（皮重）时抓拍称重车辆的车头、车尾、车厢三幅即时图片，
在二次称重时软件界面里显示前次称量时的即时图片。自动语音报重模块：无人值守智能称重系统具有
独特的语音报重功能，在计量完成后通过语音系统将重量播报出来。计量完毕后系统会自动语音报重：
“重量为8.66吨”，然后播报：“毛重（或皮重）称量完毕请离开秤台.承载结构：采用U形冷弯型钢组
焊,秤体强度高。汽车衡按秤体结构可分为：u,型钢汽车衡、槽钢汽车衡、工字钢汽车衡、钢筋混凝土汽
车衡；按传感器可分为数字式汽车衡、模拟式汽车衡、全电子汽车衡；汽车衡俗称地磅。他们的基本配
置是一样的。都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的汽车衡可以配上电脑和称重软件。
汽车衡英文为：truck,scale，所以在行业内就有：scs系列之称，常用规格有：宽3~3.4长有6~24，称重范围
30T~200T有的厂家可以生产到250T 
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