
PET600g聚酯长纤针刺纺粘无纺土工布

产品名称 PET600g聚酯长纤针刺纺粘无纺土工布

公司名称 德州润泽土工材料有限公司

价格 5.90/平方米

规格参数 断裂强度:30KN
抗穿刺强度:5.50KN
撕裂强度:820N

公司地址 山东省德州市陵县东关开发区8号

联系电话 0534-8823019 15953441355

产品详情

PET600g聚酯长纤针刺纺粘无纺土工布是一种高品质的土工布产品，其主要成分为聚酯长纤维，具有优异
的物理性能和耐久性。经过针刺和纺粘处理后，产品表面呈现出均匀的网眼结构，能够起到很好的防护
和加强作用。本产品广泛应用于道路建设、隧道、水利工程等领域，能够有效地增加土壤的承载力，提
高土壤稳定性，延长工程寿命。首先，PET600g聚酯长纤针刺纺粘无纺土工布拥有较高的断裂强度。该产
品在经过实验室测试后，显示其产品断裂强度达到30KN。这个指标的高低直接反应出了土工布的强度和
耐用性，因为断裂强度越高，产品的性能和耐久性就越好。这点可以让工程师和建筑工地的相关人员更
加放心使用，因为他们知道这款产品能够承受重压，并且可以起到很好的防护作用。其次，PET600g聚酯
长纤针刺纺粘无纺土工布还具有较高的抗穿刺强度。经过实验室测试，我们测得其抗穿刺强度达到5.50K
N。这个性能指标直接反应了产品的防护水平，能够有效地抵御磨损、撞击等一系列可能引起产品破损
的因素。这也是广大用户选择PET600g聚酯长纤针刺纺粘无纺土工布的原因之一。一个重要性能指标是撕
裂强度。PET600g聚酯长纤针刺纺粘无纺土工布的撕裂强度足够高，达到820N，足以满足应用场景的需
要。如果土工布的撕裂强度低，则很容易在施工过程中出现开裂、拉伸等情况，导致建筑物无法达到美
观、安全、牢固等要求。因此，有着高撕裂强度的土工布产品显得尤为重要。关于PET600g聚酯长纤针刺
纺粘无纺土工布的价格，其价格在市场上比较亲民，只有5.90元/平方米。相较于其他品牌的土工布，这
个价格保持着较高的竞争力。此外，该产品重量为600g，可以起到很好的防护和加强作用，同时还是一
款物美价廉的土工布产品。综上所述，PET600g聚酯长纤针刺纺粘无纺土工布是一款品质不错、价格适中
的土工布产品，已经得到广大用户的认可和使用。拥有高的断裂强度、抗穿刺强度和撕裂强度，能够在
工程建设中有效地增加土壤承载力，提高土壤稳定性，延长工程寿命。
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