
箱包手柄TPE包胶PP材料 TPE注塑材料

产品名称 箱包手柄TPE包胶PP材料 TPE注塑材料

公司名称 东莞市德创化工有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:德创化工
型号:TPE包胶PP

公司地址 广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01（注
册地址）

联系电话  13827209711

产品详情
TPE是一种兼具塑料和橡胶特性的热塑性弹性体。它由苯乙烯-乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)制成，这是一种应用广泛的热塑性弹性体，由聚丙烯(PP)改性而成。TPE具有高弹性、高强度、低密度、易加工、绝缘性好、耐高低温、耐疲劳、手感好、无异味等特点。
首先，什么是TPE材料和TPR材料？
热塑性弹性体-TPE)，又称热塑性橡胶-TPR)，是一种兼具橡胶和热塑性塑料特性的材料。热塑性弹性体有许多可能的结构，*基本的一种是它需要至少两个相互分散的聚合物相。在正常使用温度下，一相为流体(温度高于其Tg-玻璃化转变温度)，另一相为固体。
即在室温下表现出橡胶弹性，在高温下可塑化的高分子材料，具有与橡胶相似的力学性能和使用性能，可按热塑性塑料加工回收。它在塑料和橡胶之间架起了一座桥梁。
因此，热塑性弹性体可以像热塑性塑料一样快速、有效、经济地加工橡胶制品。在加工方面，它是一种塑料；从性质上来说，也是橡胶的一种。热塑性弹性体比热固性橡胶有许多优点。
热塑性弹性体目前没有统一的名称。习惯上使用英文缩写TPR代表热塑性橡胶，TPE代表热塑性弹性体，这两个词在相关文献中都有使用。为了统一起见，都称为TPE或热塑性弹性体。
一般来说，TPE是热塑性弹性体的统称，包括SEBS、SBS、TPV、TPU、TPEE、TPR等。
狭义的TPE是基于SEBS的塑料，TPR是基于SBS的橡胶。
其次，SEBS国内价格26000/吨，而SBS约16000元/吨。虽然SEBS的油多，SBS的油少，但SBS+油的成本比SEBS+油低，常用于调合。
Seb可以提高SBS的耐候性，所以也会添加到TPR中。但是怎么分辨是SEBS含量高还是SBS含量高呢？
一个简单的方法是使用燃烧。TPE含氢量高，燃烧冒烟少，刺激性气味和汽油味轻。SBS加多了会有很多黑烟(因为SBS的含碳量比较高)，刺鼻的味道比较浓；
这种方法在客户中应用广泛，不需要非常专业的知识就可以分辨和判断产品质量。
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