
东营区白色大理石漆 彩韵墙艺 白色大理石漆施工工程

产品名称 东营区白色大理石漆 彩韵墙艺
白色大理石漆施工工程

公司名称 济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市天桥区黄台装饰材料市场21区3-4号

联系电话  13573100533

产品详情

艺术涂料仿大理石高性：

具有天然大理石的质感、光泽、和纹理，逼真度与天然的大理石有过之而无不及。

艺术涂料仿大理石装饰效果多样：

纹理图案以及色彩依使用者个性化设计，艺术表现相当丰富，可任何大理石效果。

艺术涂料仿大理石有较好的抗龟裂性能：

采用水性环保艺术涂料，具有一定的柔韧性，能有效地遮盖墙面上的细小裂纹，有效的弥补墙体裂缝。

大理石是由细颗粒、高密度的结晶碳酸钙质变而来的岩石（通常为石灰岩），打磨之后可呈现高度光泽
。白色大理石是为纯净的，东营区白色大理石漆，有色大理石通常是含有大量矿物质或其他有机物质。
在经久的高温和高压作用下，白色大理石漆厂家，大理石内部形成了断层或移层，使这些矿物质或有机
物质展现出美丽的天然图案或色彩组合，白色大理石漆价格，且每块大理石的纹理各不相同，白色大理
石漆施工工程，充满个性。受赞誉的大理石产自法国、意大利、比利时、南非及美国加州等地

液态花岗岩施工工序

液态花岗岩又分为“水包水”和“水包砂”两类，其中水包水多为平面效果，水包砂为麻面效果。它们
的施工工序和施工范围大致一；常见用户使用在外墙装饰、建筑物附件、板材居多。

墙上施工常见做法两种：

1、平面工艺



基面平整→护角→粗腻子→找平腻子→打磨→华图液态渗透底漆（1-2遍）→分格线（弹线、描线）→贴
厚遮挡胶带→华图液态中涂漆（2遍）→华图液态多彩漆（水包水2-3遍）→撕去遮挡胶带→修补→打磨
→华图液态罩光面漆（2遍）

2、麻面工艺

基面平整→护角→粗腻子→找平腻子→华图液态渗透底漆（1-2遍）→分格线（弹线、描线）→贴厚遮挡
胶带→华图液态中涂漆（2遍）→华图液态5D仿石漆（水包砂2-3遍）→撕去遮挡胶带→修补→华图液态
罩光面漆（2遍）

东营区白色大理石漆-彩韵墙艺-白色大理石漆施工工程由济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部提供。
济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部位于济南市天桥区黄台装饰材料市场21区3-4号。在市场经济的浪
潮中拼博和发展，目前济南彩韵墙艺坊在室内涂料中享有良好的声誉。济南彩韵墙艺坊取得全网商盟认
证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济南彩韵墙艺坊全体员工愿与各界有识之士共
同发展，共创美好未来。
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