
YJV22电线电缆规格 郑州YJV22电线电缆 津特电线

产品名称 YJV22电线电缆规格 郑州YJV22电线电缆
津特电线

公司名称 河南津特电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市新郑市龙湖镇华南城9A-505

联系电话 15003994638 15003994638

产品详情

YJV22电线电缆是社会建设过程中不可缺少的产品，在敷设的时候有很多的注意事项，下面小编就来给大
家介绍一下在冬季敷设电线电缆时需要注意些什么吧：

如果在气温低于-5℃进行露天作业时，施工现场附近应设取暖休息室。取暖设施应符合防火规定，施工
采暖供热设施必须悬挂明显标志，防止人员受伤。

【河南津特电缆有限公司】作为一家研发、生产、销售YJV22电线电缆的综合企业，有着非常可靠的产品
与完善的售后服务，如果您有相关需要的话，欢迎联系我们进行咨询。

大家都知道，YJV22电线电缆的绝缘层对于电缆的使用来说，是非常重要的一部分，那么如果绝缘层的厚
度不合格的话，会有哪些影响呢？一起来了解一下吧：

增加了铺设过程中的难度，越来越多的环境要求高压电缆产品的外径必须小，在敷设过程中需要考虑留
有间隙，以消散电线电缆通电后产生的热量。电缆过大会增加敷设难度，产品质量的一个特征是从产品
的外观质量上体现出来的。无论电力电缆还是简单的布电线，在生产中都必须注意绝缘层质量，并对其
进行严格的控制和检验。

【河南津特电缆有限公司】以“务实感恩、诚信共赢”的价值观，回馈客户，回馈社会，为大家提供使



用效果好的YJV22电线电缆，满足客户的使用需求。

很多客户在购买YJV22电线电缆之后，并不是即时就使用的，需要先存放起来，那么在存放的时候有哪些
需要注意的事情呢？下面我们就一起来看看吧：

在对YJV22电线电缆进行存放的时候，严禁与酸、碱及矿物油类接触
,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放。尽可能避免在露天方式存放电缆。

【河南津特电缆有限公司】将以更加好用的产品、周到的服务，来回馈广大客户的信赖与支持，如果您
需要YJV22电线电缆的话，就联系我们进行咨询吧。
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