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矿物电缆型号的字母个代表什么？

我们经常看到电缆上都喷码有电缆的型号，但大多数人不知道具体代表型号的各个字母代表什么，今天
电缆厂家重庆欧之联带大家认识一下这些字母都代表什么意思，以后自己遇到了也能知道是什么电缆，
有什么功能，以矿物电缆为例

常见的矿物电缆有BTTV BTTZ BTTTV    YTTW  NG-A(BTLY)等

G-隔离-耐火

A-950~1000℃

B-矿物绝缘电缆用于布线

T-铜导体

L-铝金属套

Y-聚录乙烯外护套



柔性矿物电缆主要用于环境保护、消防安全等消防安全规定较高的场所，因为它比刚性矿物绝缘电缆更
柔软，有利于安装和敷设，矿物绝缘电缆分支，并且有相关的消防安全技术标准。接下来，我们来介绍
一下柔性矿物电缆的特点：

1、环保无污染：氧化镁1粉做为无机物隔热保温，无机物不含碳元素，矿物绝缘电缆规范，一方面不容
易1燃烧，另一方面燃烧时无污染，无有毒气体排出来，绿色环保

2、耐蚀性好，寿命长：柔性矿物电缆采用铜护套自行设计，省去了穿管的步骤，铜护套耐腐蚀性好，耐
高温。再加内部无机绝缘材料，不易老化，使用寿命会比一般有机耐火电缆大大提高，可节约大量的长
期隐藏费用

3、抗低电磁干扰和信号干扰：铜质材料具有良好的电气屏蔽性能。柔性电缆在铜护套的屏蔽下不受周围
电信号的干扰，即使与控制电缆和信号线同轴敷设，稳定性也很好

一般矿物绝缘电缆只具备防火性能:

    ⑴:950°C火焰下持续通电180分钟不击穿(C项单纯耐火)

    ⑵:650°C火焰下15分钟后承受15分钟的水喷淋不击穿(W项喷淋试验)

    ⑶:950°C火焰下承受15分钟的敲击振动而不击穿(Z项撞击试验)

    很多矿物电缆防火电缆注重于防火性能，梁平矿物绝缘电缆，而忽略电缆本身必须具备的电气
安全性能，有的绝缘层电阻达不到普通电缆3.67MΩ，金属护套带感应电流等.

    金属护套与内部的铜导体，根据电磁转换原理，当金属铠装电缆的导体通上交变电流时，金属
护套具有良好的导磁性能，会在金属护套中形成涡流电流(类似中频炉的原理)，使金属护套感应电流增
大造成人员及电器的安全问题，在高等建筑场所留下安全隐患!

什么是矿物绝缘电缆-欧之联电缆有限公司(推荐商家)由重庆欧之联电缆有限公司提供。重庆欧之联电缆
有限公司在裸电线及裸导体制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，欧之联电缆有限公司一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创**。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。同时本公司还是从事重庆10kv绝缘架空线，四川高压绝缘
架空线，贵州架空绝缘铝导线的厂家，欢迎来电咨询。
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