
意大利ABCO电磁阀 ABCO代理

产品名称 意大利ABCO电磁阀 ABCO代理

公司名称 青岛威尔特机电设备有限公司

价格 1.00/件

规格参数

公司地址 青岛市市南区山东路42号银禧苑B座1606户

联系电话 86-053255570726 15154238381

产品详情

 

意大利ABCO电磁阀

ABCO代理 ABCO价格 ABCO厂家 ABCO经销

青岛威尔特机电设备有限公司优价供应意大利ABCO互感器 ABCO电流控制器 ABCO电磁阀 ABCO手动阀
ABCO液压阀 ABCO泵意大利ABCO代理意大利ABCO经销意大利ABCO价格意大利ABCO现货意大利ABC
O型号意大利ABCO品牌意大利ABCO厂家意大利ABCO销售意大利ABCO公司意大利ABCO中国意大利AB
CO青岛

本条信息由青岛威尔特机电设备有限公司自行发布，有业务请直接联系青岛威尔特机电设备有限公司。
百度搜索“青岛威尔特机电设备有限公司”与我们联系。谢谢。

ISO 02电磁换向阀：    四通电磁换向阀ISO 02界面
交流电和直流电均采用油浸式螺线管ABCO电磁阀、ABCO换向阀    手动制动紧急插轴    
最大流量：30 l/min 最大压力阀口（P-A-B）：320 bar   最大压力（阀口T）：160 bar 100%负载循环
适用于ISO 18/15 或更高过滤标准矿物油，推荐粘性范围：10~60 cSt     ISO 03电磁换向阀：    
四通电磁换向阀     ISO 03界面    
交流电和直流电均采用油浸式螺线管ABCO电磁阀、ABCO换向阀    手动制动紧急插轴    
最大流量：40或60 l/min    最大压力（阀口P-A-B）：320 bar     最大压力（阀口T）：160
bar，100% 负载循环     适用于 ISO18/15 或更高过滤标准矿物油，推荐粘性范围： 10~60cSt    
ISO 05电磁换向阀：     四通电磁换向阀    ISO 05界面，新一代紧凑式阀体    
交流电和直流电均采用油浸式螺线管     手动制动紧急插轴    最大流量：140 l/min
最大压力（阀口P-A-B）：350 bar    最大压力（阀口T）：210 bar    100% 负载循环
适用于ISO18/15 或更高过滤标准矿物油，推荐粘性范围：10~60cSt    ISO 4400 KA 型PLUGS：   
该电子塞子适用于电磁控制液压阀    保护等级：IP65（成对的）     绝缘等级：C（VDE0110



1/89）     最大电压：AC 250V–DC 300V    正常操作电流：10A    最大电流：16A（16℃）
阻抗大小：≤4毫欧     垫片材料：NBR     固定螺钉：M3 × 32
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本条信息由青岛威尔特机电设备有限公司自行发布，有业务请直接联系青岛威尔特机电设备有限公司。
百度搜索“青岛威尔特机电设备有限公司”与我们联系。谢谢。
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