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产品名称 安全网 东莞地势坤建材 建筑工程安全网

公司名称 东莞市地势坤建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市东城街道大塘边二横路一街2号3栋
302房

联系电话 15918730007 15918730007

产品详情

建筑安全网生产厂家的相关人员告诉我们建筑安全网在不使用时，必须妥善的存放、保管，防止受潮发
霉。新网在使用前必须查看产品的铭牌：看是平网还是立网，安全网，立网和平网必须严格地区分开，
立网不允许当平网使用。

在架设立网时，底边的系绳必须系结牢固，建筑安全网产品必须带有有效的生产厂家的生产许可证；产
品的出厂合格证。若是旧网在使用前应做试验，建筑工程安全网，并有试验报告书，工地用安全网，试
验合格的旧网才可以使用。

安全网

关于建筑施工现场怎样选用安全网这个问题是很多施工单位都是比较关注的一个问题，建筑业作为国民
经济的支柱产业之一，对国民经济的健康发展，做出了重大的贡献。但是建筑行业仍然属于事故多发行
业，特别是四大危害之一高处坠落所发生事故的比例很大。因此，如何加强建筑施工现场安全防护水平
，较大限度地降低高处坠落所带来的严重危害，已成为建筑业急需解决的重要课题，而正确选购和使用
安全网，正是防止高处坠落事故的重要措施。

安全网

安全网厂家告诉我们要经常清理网内的杂物；在网的上方实施焊接作业时，应采取防止焊接火花落在网
上的有效措施；网的四周不要长时间的有严重的酸碱烟雾。安全网在使用时必须经常地检查，并有跟踪
使用记录，不符合要求的安全网应及时处理。

立网和平网必须严格地区分开，生产安全网厂家，立网尽不答应当平网使用；架设立网时，底边的系绳
必须系结牢固。保护区域停止作业后，方可拆除，其次序是从上而下顺次拆除。安全网在不使用时，必
须妥善的存放、保管，防止受潮发霉。



安全网 安全网-东莞地势坤建材-建筑工程安全网由东莞市地势坤建材有限公司提供。东莞市地势坤建材
有限公司位于广东省东莞市东城街道大塘边二横路一街2号3栋302房。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前地势坤建材在其它中享有良好的声誉。地势坤建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水
平达到了一个新的高度。地势坤建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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