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产品名称 便携式γ能谱仪批发 中核地质科技公司
云南便携式γ能谱仪

公司名称 中核地质科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市朝阳区安外小关东里10号院

联系电话 13811385975 13811385975

产品详情

便携式能谱仪应用

便携式能谱仪是一款辐射探测识别仪器，被称为“现场实验室”，具有定位放射源、现场快速识别核素
和能谱分析等多种功能。该仪器集成碲锌镉、中子传感器及GM管等多探测器于一身，便携式γ能谱仪
批发，有效防范放射性物质携带提供安全保障，可用于多种场所进出口或通道，如国家边境及口岸等。
产品介绍- 能量范围：GzT: 20kev-400KeVNaI: 300kev-3000KeVHe3: Thermal-14MeVGM : - 可靠耐用-
分辨率高、量程宽- 四种探测器集成- 核素库齐全、种类多、上百种- 蓝牙，可远程连接电脑- 自动校准-
响应时间〈 1秒- 防水，符合美军军标Mil-STD-810，便携式γ能谱仪价格，防震- 连续工作时间12小时

γ能谱仪

用于搜寻各种放射性物质，可对放射性扩散装置产生的事故作出响应。该搜寻仪具有识别已探测同位素
的性能，云南便携式γ能谱仪，以及将工业用和天然放射性物质(NORM)和特种核材料(SNM)分类的特
性。因其灵敏度高，可用于核实任何固定监测仪或辐射报警装置发出的报警，便携式γ能谱仪厂家，可
定位辐射源手持式γ搜寻谱仪，测量辐射水平，识别探测的同位素。该产品特别适用于一响应人、边界
控制、检测、在关键基础设施中的场所保安以及与控制核材料有关的各种任务。

便携式能谱仪

1、能量范围：25Kev~3Mev左右



2、灵敏度：1.5cps/uR/h， 1.2cps/nv

3、IP65级防尘和防水设计

4、工作温度范围:-20 oC~50oC

5、相对湿度: 可到95%

6、抗冲击防护:可防护1.5米高度落下至水泥地面。

7、配有牢固的外套保护

8、电源：锂充电电池或3节AAA普通电池

9、可配置站（Base Station）用于存放，充电和通讯。

10、结构轻巧（112X61X25mm，小于250g），便携。

便携式γ能谱仪批发-中核地质科技公司-云南便携式γ能谱仪由中核地质科技有限公司提供。中核地质
科技有限公司是一家从事“α能谱氡测量仪,环境氡测量仪,γ辐射仪等”的公司。自成立以来，我们坚持
以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“北京核地，中核地质”品牌拥有良
好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中核地质在分析仪器中赢得了客户的信任，树立
了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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