
2020新的国家室内空气质量污染甲醛检测标准出炉啦！

产品名称 2020新的国家室内空气质量污染甲醛检测标准出
炉啦！

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司 -精英部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13352906691 13352906691

产品详情

搬住新房，首先要做的就是甲醛检测。和身边的新房业主交流发现，他们往往都是拿甲醛试纸，手持甲
醛检测仪等来进行检测;而甲醛检测仪是纯忽悠的，而检测试纸只能检测出含有甲醛，但不能确定甲醛的
浓度。

另外一些业主，不懂行业成本原则。首先，有没有CMA资质，能不能出CMA报告，其次，只做普通检测
，不出CMA报告。正规CMA报告的价格也就几百块钱一个点。大家普通家庭还是可以接受的。

1、室内空气检测是属于动态检测，一定要进行严格的准备。

关闭门窗时间：8—20个小时。

检测温度：尽量在20度上，25度以上**，低于20度时，开空调或者暖气直26度左右，直到采样工作结束。

细节工作：打开家具的抽屉、柜门，撕掉床垫薄膜，让甲醛充分释放;不在屋内做其他事情，避免与甲醛
发生反应。

2、检测标准：按照国家标准GB/T18883执行或者按照GB50325-2020标准。

3、冬季甲醛需要注意：甲醛沸点是零下19摄氏度，10度以下几乎不挥发，随着温度、湿度增加，甲醛释
放速度加快，冬天在检测室内空气甲醛时，建议室内温度**在20度为好。

4、采样位置：国家只有《室内空气质量标准》，没有《家具里\柜子里\抽屉里的空气治理标准》,采样时
，一般建议选择房间的几何中心，或者选择靠近呼吸、方便采集的位置。

装修污染成为一种普遍的家庭污染问题，装修污染*主要的污染物有甲醛、苯系物和TVOC等。其中甲醛



释放周期长，刺激皮肤黏膜，严重的甚至引发癌变，因此室内甲醛的含量引起了人们的广泛关注。
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