
高性能防爆手电筒

产品名称 高性能防爆手电筒

公司名称 济宁龙鹏机械有限公司商务二部

价格 面议

规格参数

公司地址 济宁市唐口工业园58号

联系电话 0537-7797425 15562282728

产品详情

高性能防爆手电筒

性能特点： 1、固态光源：采用进口顶级高亮度固态LED光源，光效极高，寿命超长，环保节能。

2、头戴照明：选购帽扣可将电筒快捷牢固的锁紧在安全帽上，实现任意角度照射。

3、自由切换：弱光、强光、信号闪烁三种功能可任意切换。 4、实用性强：工作时可手持照明外，还可

选用角度可调式帽扣，夹在安全帽上任意角度调节。结构采用优化设计，确保产品可在水下1米正常工作

。颈部六角防滚动设计，筒身深度滚花加防滑凸筋处理。

5、智能控制：充电、放电采用芯片智能控制，多重保护，安全、高效。

6、充电方式：标准配AC220V充电器，可根据需要另配汽车12V充电方式进行充电。

主要技术参数表: 

 

序号

 

参数名称

 

单位

 

参数值
 

1

 

额定电压

 

V

 

3.7
 

2

 

额定容量

 

Ah

 

2.1
 

3

 

功率

 

W

 

3
 

4

 

强光通量

 

lm

 

≥190



 

5

 

弱光通量

 

lm

 

≥75
 

6

 

强光放电时间

 

h

 

3
 

7

 

弱光放电时间

 

h

 

10
 

8

 

灯泡寿命

 

h

 

10万
 

9

 

充电时间

 

h

 

4
 

10

 

有效距离

 

m

 

≥250
 

11

 

电池使用寿命

 

循环

 

≈1000
 

12

 

外形尺寸

 

mm

 

φ32.5×140
 

13

 

重量

 

g

 

140
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