
精密设备搬运 太仓搬运 宿迁一顶机电设备 

产品名称 精密设备搬运 太仓搬运 宿迁一顶机电设备

公司名称 宿迁一顶机电设备安装工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宿迁市宿城区双庄镇牌坊居委会牌坊组4号

联系电话 15951363719 15951363719

产品详情

起重吊装与搬运工作可分为机械与人工两大类。机械起重吊装与搬运，主要是利用各种起重吊装机械和
运输机械来进行操作的；人工起重吊装与搬运，则主要是由有经验的起重工人使用各种工具和简单机械
设备来进行操作，以完成设备的起重吊装与搬运工作。(1)扛和抬对重量较轻的设备或构件，由于通行道
路有障碍或存放地点狭窄等原因，不便使用机具运输时，一般采用人抬肩扛的方法进行。小件由单人肩
扛，大件则由2人、4人、6人、8人或10人等共同肩抬。搬抬时不论有多少人，都要步调一致，由专人统
一指挥，脚步要同起同落，太仓搬运，不可迈大步，否则很容易发生事故。

吊装作业安全注意事项：常见的吊装事故有以下几种类型：1、脱绳事故，脱绳事故是指重物从绑住的吊
装绳索中脱落溃散发生的伤亡毁坏事故。造成脱绳事故的主要原因是重物的绑住方法与要领不当，造成
重物滑脱；吊装重力选择不当，造成偏载起吊或因吊装中心不稳造成重物脱落；吊载遭到碰撞、冲击、
振动等而摇摆不定，设备搬迁，造成重物失落等。2、脱钩事故。脱钩事故是指重物、吊装绳或吊具从吊
钩钩口脱出而引起的重物失落事故。造成脱钩事故的主要原因是吊钩缺少护钩装置；护钩保护装置机能
失效；吊装方法不当及吊钩钩口变形引起开口过大等原因所致。 

 

关于设备吊装的全l面介绍

起重机的机具种类良多，大体上可以分为单动作和多动作两大类。起重设备的主要参数有晋升高度、跨
度、幅度、各传念头构工作速度等。

 辅助及手动起重吊装机械进场时必需场地、通道平整，设备搬运功课前查验所有辅助起重吊装机械功
课职员的操纵证并进行全l面技术交底及安全交底，对全部功课职员夸大安全留意事项和工作纪律，无关
职员不得进入功课现场，运输设备进入现场要确保经由路段和停放地点上无缺陷，附近无坑洞，工厂大
型设备，如有影响起重吊装安全的障碍物，须先拆除并有保护措施，精密设备搬运，确保安全后再吊装
。在每一个轮回动作中，它的机构作一次正、反方向的运动来完成一道工序。起重吊装设备属于一种周



期性和间歇性操纵的机械，一般是通过短时间重复工作来起吊和搬运物体的。

精密设备搬运-太仓搬运-宿迁一顶机电设备(查看)由宿迁一顶机电设备安装工程有限公司提供。宿迁一顶
机电设备安装工程有限公司是从事“装卸搬运,包装服务”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的
理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：熊先生。
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