
内蒙古硅碳球 汇鑫冶金耐材销售 硅碳球销售

产品名称 内蒙古硅碳球 汇鑫冶金耐材销售 硅碳球销售

公司名称 安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市安阳县曲沟镇北曲沟村东环路口500米路
南

联系电话 18637215550 18637215550

产品详情

硅碳球中的碳的晶体结构是属晶态结构的石墨，它在钢水中的溶解温度较低，1420℃时吸收率为95%，硅
碳球具有较好的增碳效果。具有较强的还原能力Si-C合金是转炉用合金品种的新型合金，可代替硅铁、
碳化硅、增碳剂，硅碳球直销，减少脱氧剂用量，硅碳球，用于转炉冶炼脱氧合金化工艺，硅碳球化验
指标，硅碳球增温剂，效果稳定，钢种化学成份、力学性能和内控质量均优于传统工艺。

长期以来，高纯度硅碳球厂家，转炉用合金一向没有进行调整，传统的合金种类结构比较单一，即Q195
、Q235钢种选用Mnsi+FeSi+SiAiCaBa+Sic+增碳剂工艺，硅碳球销售，HRB335、HRB400钢种选用MnSi+Fe
si+AiSi+增碳剂生产工艺。而传统的硅锰合金，硅铁资源日益严重，市场价格一路攀升，内蒙古硅碳球，
使得转炉炼钢成本逐步提高，缩小钢材的盈余空间，并且传统合金的回收率受转炉操作的影响较大，出
钢量、结尾温度以及下渣量使得制品中合金成份动摇大。导致冶炼钢种的化学成份不稳定，制品内控指
标合格率低。

硅碳球中的碳和硅都是决定钢材功能的重要因素，碳化硅脱氧剂中的碳化硅能够和钢水中的充裕氧反应
起到脱氧作用，而且没有被氧化的碳和硅还可以溶解在钢水中，起到增硅增碳的效果。硅碳球中的碳的
晶体结构是属晶态结构的石墨，硅碳球在钢水中的溶解温度是比较低的，在1420摄氏度时吸收率可以高
达百分之九十五。另外，碳化硅还具有很好的增碳效果，具有较强的还原能力，缓解了钢中合金元素的
氧化损失，提高了合金的回收率。

内蒙古硅碳球-汇鑫冶金耐材销售-硅碳球销售由安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部提供。安阳县曲沟镇
汇鑫冶金耐材加工部在炉料、熔剂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，汇鑫冶金一直以客户为中心、为
客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相
关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事炼钢复合脱氧剂，复合脱氧剂，钢水复合脱氧
剂的厂家，欢迎来电咨询。
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