
加固平板做第三方可靠性测试检测项目包含哪些内容？

产品名称 加固平板做第三方可靠性测试检测项目包含哪些
内容？

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

深圳中拓检测是CNAS和CMA认可第三方实验室，提供各类加固平板、加固笔记本、计算机、通信设备
、便携式计算机、服务器、防火墙等产品进行第三方测试服务，出具符合国家标准要求的CNAS和CMA
检测报告。什么是加固平板？加固平板指的是平板电脑，不过是防护等级高防摔、抗震的加固类型平板
电脑，防护等级IP67以上，基本的防水防尘防摔性能，也被称作三防平板电脑，是为了能在工业场景中
使用而开发的，基本能胜任各种恶劣环境。而加固平板的特点，是触摸屏设计，目前市面上的加固平板
大多提供触控，虚拟按键，高亮高清定制，长时间反复按触不会产生机械疲劳，确定了加固平板在工业
产品领域的地位。涉及的检测项目涵盖：1、具备中文铭文标志，含设备名称、型号、编号，标志应能长
期保持清晰和牢固；2、整机重量：比如整机重量≥2kg;3、外观尺寸：长比如200mm,宽度150mm,厚度小
于30mm;4、可靠性：整机操作使用条件下持续工作时间不小于10小时，待机时间不小于48小时等；硬件
平均无故障工作时间（MTBF）≥ 5000h；软件持续运行7d无故障发生等；样机使用寿命≥3年。5、低温
存储试验：-30℃，贮存24小时；6、低温工作试验：-25℃，上电工作4小时；7、高温存储试验：+60℃，
贮存48小时；8、高温工作试验：+50℃，上电工作4小时；9、交变湿热试验：需经历升温阶段25℃~55℃
，相对湿度95％RH，保持3小时；高温高湿阶段55℃,湿度93％RH保持9小时；降温阶段55℃降至25℃，
相对湿度95％RH，保持3小时；常温高湿阶段25℃，湿度相对湿度93％RH，保持9小时；循环10次。10、
整机防护等级：IP6611、正弦振动试验：受试样品开机进行正弦振动，2～15Hz,位移 0.5mm（p-
p），15-150Hz,峰值加速度 0.5g，振动X/Y/Z 三个方向，每向振动时间为30min；12、机械冲击试验：受
试样品开机进行冲击试验，半正弦波，峰值加速度 20g/持续时间 11ms，±X/±Y/±Z
三轴六向，每轴向各冲击 3 次；13、跌落试验：产品带包装进行运输跌落测试，包装跌落，高度
122cm，8 角 6 面 12 棱各进行1次跌落，共计进行26次跌落。试验标准：1、计算机通用规范第1
部分：台式微型计算机 GB/T9813.1-2016；2、计算机通用规范第2 部分：便携式微型计算机GB/T
9813.2-2016；3、计算机通用规范 第 3 部分：服务器 GB/T 9813.3-2017；4、计算机通用规范 第 4
部分：工业应用微型计算机 GB/T9813.4-2017；5、电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验
A：低温 GB/T 2423.1-2008；6、电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温 GB/T
2423.2-2008 ；7、环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc: 振动(正弦)GB/T 2423.10-2019；8、环境试验 第 2



部分:试验方法 试验 Ec:粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品） GB/T
2423.7-2018；9、计算机通用规范 GJB 322A-1998；10、装备实验室环境试验方法 第 16
部分：振动试验GJB 150.16A-2009；11、装备实验室环境试验方法 第 18 部分：冲击试验GJB
150.18A-2009。

中拓检测属于第三方科研院所检测机构，检测服务案例上10000+，实验室符合ISO/IEC17025《检测和校
准实验室能力的通用要求》的全部要求，秉承安全、准确、诚信、高效的工作原则，开展测试、认证、
整改、环境测试培训、咨询等全方位各项服务。坚持“以客户为中心”的服务理念为客户提供良好的解
决方案，帮助企业突破技术堡垒，提升产品品质，全面提高企业的市场竞争力。

检测试验找仪综所实验室罗工。
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